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ADAPTADOR PARA TERMOMETRC GOLDLAB

Ref.. 505
505
ADAPTADOR PARA TERMOMETRO COM JUNTAS ESMERILHADAS
GOLDLAB
Ref.. 506 juntas
14/20 506
19/22
24/40

ALAMBIQUE DE FEMEL, JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCAMBIAVEIS. GOLDLAB

Ref.: 506 capacidade junta
Completo mil.

A 2000 45/50
Ref.: 506 - E B  4.000 55/50
Erlenmeyer C 6.000 55/50
Ref.. 506 - D A 2000 45/50
Destilador B 4.000 55/50

C 6.000 55/50

ALCALIMETRO DE SCHROEDTER, PARA DETERMINACAO DE
BIOXIDO DE CARBONO, PESO MAXIMO 100 g., TORNEIRA COM
ROSCA, JUNTA-PADRAD E ROLHAS INTERCAMBIAVEIS GOLDLAB

Ref.. 507

ALONGA PARA CADINHO. GOLDLAB

Ref. 508 @ externo comprimento total

mm. mm.
25 130 —
30 140
35 150
40 160
45 170
50 170
55 170

508

GOLDLAB 01



510

511

L

02 - GOLDLAB

APARELHO PARA DESSECAGEM, COMPLETO, COM JUNTAS
ESMERILHADAS. GOLDLAB

Ref.: 509 alt. aprox. junta
mm 24140
652 40/35

509 A - Camara aquecimento 220 mm
509 B - Camara Dessecagem 146 mm
2040 - Condensador West 300 mm

APARELHO PARA DESTILACAO DE AMfNIA EM AGUA, JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS.

Ref.: 510
Completo

510 A - Condensador serpentina, compirmento 300 mm., junta fémea 19/38
510 B - Conexdo com juntas 29/42 e 19/38, machos, distancia 250 mm.
510 C - Frasco KJELDAHL, capacidade 500 ml,, junta fémea 29/42.

APARELHO PARA DESTILACAD, ROLHA E JUNTAS

INTERCAMBIAVEIS, PARA PRODUGAC DE AGUA DESTILADA COM
ALTO GRAU DE PUREZA

Ref.: 511. completo
511 A .

Balao Capac. ml. 500 1.000 2000
511 B . Condensador Serpentinamm. 200 200 300
511 C . Rolhas intercambigveis n? 22 27 32

Juntas intercambiaveis 19/38 19/38 24/40




APARELHO COMPACTO PARA DESTILACAQ, COM JUNTA
ESMERILHADA .

Ref.: 512 Completo capacidade junta
mi esmerilhada
1000 34/45

512 A - Erlenmeyer 1000 ml.
512 B - cond. tipo Friedrichs Especial 315 mm,

APARELHO PARA DESTILACAQ SEGUNDO YOE, COM JUNTAS
ESMERILHADAS .

Ref.: 513 Completa capacidade junta
ml ssmerilhada
5000 24/40

Ref.: 513 A - Balac Redoendo 5000 mi.

Ref.: 513 B - Conexdo
Ref.: 513 C - Condensador Graham 500 mm.

APARELHO PARA DETERMINAGAO DE ARSENICO, GUTZEIT. COM
TRES ESTAGIOS, CAPACIDADE 100ml.

Ref.: 514 A - Com rolha de borrachs.
514 B - Com junltas esmerilhadas intcrocambiaveis.

APARELHO PARA MICRO DETERMINAGCAO DE ARSENICO COM
JUNTAS ESMERILHADAS.

Ref.: Completo capacidade junta
ml esmerilhada
125 24/40
515 A - Trap

515 B - uba de Dispersac

03 - GOLDLAB
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APARELHO PARA DETERMINACAO DE OLEO, “CLEVENGER” COM
JUNTA ESMIRALHADA, E CABECA PARA REFLUXO.

Ref.: 516 Capacidade junta
ml esmerilhaca

125 2440

250 24740

500 24440

1.000 24440

2.000 24440

3.000 24440

APARELHQ DETERMINADOR DE POLUICAO ATMOSFERICA, COM
JUNTA ESMERILHADA, 45/5¢. GRADUADO EM 100, 250 E 500 ML .

Ref.: 517 capacidade
il

500

517

APARELHO DORNICK, COM FRASCO DE 500ml., BURETA AFERIDA A
20°C, "CLASSE A”, COM PERA E ROLHA DE BORRACHA.

Ref.: 518 Completo
518 A — Burela 14ml., divisao 1/10.
518 B — Frasco 500ml., com rolha de borracha n® 13.
518 C — Péra de borracha.

APARELHO PURIFICADOR DE GASES.

Ref.: 519

—

J 519
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APARELHO PURIFICADOR DE GASES.

Ref.: 520 520

APARELHQ PURIFICADOR DE GASES COM CONEXOES PARA TUBOS
DE RORRACHA, E ROLHA INTERCAMBIAVEL . COM SAIDA e A

CORRESPONDENTE A PARTE SUPERIOR.

Ref.: 521 521
olha altura
intercambiavel mm
34/28 250
34/28 300

APARELHO PARA TESTE DE CORROSAO SEGUNDO HUEY, COM
JUNTAS ESMERILHADAS .

Ref.: 522 Completo capacicade junta 522
mi esmerilhada
500 40/50
1.000 60/50
522 A - Erlenmayer 500 mil.
522 B - Erlenmeyer 1000 mi.
2028 A - Condensadaor Allihn 400 mm
2028 B - Condensador Allihn 600 mm
APARELHO YAN-SLYKE, CAPACIDADE 50ml., AFERIDO A 20°C,
“CLASSE A", TORNEIRAS DE VIDRO COM ROSCA, SUPORTE DE
MADEIRA E PERA DE VIDRQ DE 125ml., ALTURA TOTAL 700mm.
523

Ref.: 523 — Completo
523 A - Bureta “classe A", VAN-SLYKE, capacidade bOml,
523 B — Péra de vidro, capacidade 125m.
523 C Suporie de foro e madeira.

05 - GOLDLAB



¢ o

524 524 A
|
526 A 526
=
527
528
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BALAO FUNDO CHATQO OU REDONDOQ, GARGALO LONGO.

Ref.: 524 capacidade capacidade
fundo chato, gargala longa ml. rml.
25 500

Ref.: 524 A o0 1000
lundo redandn, gargalo longo 100 2.000

125 3.000
Ref.: 525 200 6.000
lundn redondo, gargalo curto 250 12.000

300 24.000
Ref.: 525 A

fundo chato, gargalo curto

BALAO FUNDO CHATO OU REDONDO, GARGALO CURTO, JUNTA
ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 526 capacidade  juntas conicas
fundo redendo, branco mil. intercambiaveis
25 19/38
Ref.: 526 A a0 19/38
furdo chatg, branco 100 24/40
125 24440
200 24/10
250 24/40
300 24/40
500 2440
1.000 24740
2.000 24f40
3.000 21140
€.000 45750
12.000 55790
24.000 0550

BALAQ PARA DESTILAGAOQ, GARGALO LONGO, FUNDO REDONDO E
SAIDA LATERAL. CONFORME ASTM E. 133.

Ref.: 527
capacdade

ml.,
50
100
125
200
250
300
500
1.00D
2.00D
3.000

BALAD PARA DESTILAGCAO TIPO CHURCH, CONFORME ASTM D20,
D248, D402 E D 2569, GARGALO CURTO.

Ref.: 528 capacidade
ml.
300

S00




BALAQO PARA DESTILACAO. TIPO CLAISEN, FUNDO REDONDO,
GARGALOS PARALELOS E SAIDA LATERAL.

Ref.: 529 capacidade
ml.
50
100
125
200
250
300
500
1.000
2.000
3.000

BALAO PARA DESTILAGAO COM TRES BOCAS VERTICAIS E JUNTAS

ESFERICAS.
Ref.: 530 capacidado juntas
mi esféricas
1.000 35/20
2.000 35/20
3.000 35/20

BALAQ PARA DESTILACAO COM TRES BOCAS VERTICAIS
ESMERILHADAS.

Ref.: 531 capacidade junta junta
ml central lateral
500 29/42 24/40

BALAO PARA DESTILAGAO COM DUAS BOCAS ESMERILHADAS
DIFERENTES E PARALELAS . =

Ref.: 532 capacidade junta junta
mi central lateral

500 35/45 24140

1.000 35145 24/40

2,000 413/50 24140

3.000 45/50 24/40

5.000 45150 24440

BALAC PARA DESTILAGCAO COM DUAS BOCAS EM ANGULO,
ESMERILHADAS . |

Ref.: 533 capacidadc junta junta
mi central lataral
500 24140 16/38
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534

536 537

538 539
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BALAO PARA DESTILAGAO COM UMA BOCA ESMERILHADA E
SAIDA LATERAL PARA TERMOMETRO .

Ref.: 534 capacidade junta
mi esmerilhada

250 24/40

500 24440

BALAO PARA DEST_ILACiO, COM UMA BOCA ESMERILHADA E
POGCO PARA TERMOMETRO.

Ref.: 535 capacidade junta
ml asmerilhada

500 24440

1.000 24440

BALAO FUNDO REDONDO, COM TRES BOCAS PARALELAS OU
ANGULARES, SEM ESMERILHAGAQ.

Ref.: 536 capacidade capacidade
Bocas paralelas mi. ml,
100 2.000
Ref.: 537 125 3.000
Bacas angulares 200 €.000
250 12.000
300 24.000
500
1.000

BALAO FUNDO REDONDO, COM TRES BOCAS PARALELAS OU
ANGULARES, JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS .

Ref.: 538 capacidade juntas cénicas
Bocas paralelas ml. intercambiaveis

100 1/30

Ref.: 539 125 12/30

Bocas angulares 200 12135

250 14420

300 14/35

500 19/38

1.000 24140

2.000 29132

3.000 29/42

6.000 34/45

12.000 40/40

24.000 45150

50750

55/50

60/60

71/60

ATENCAQ: Quancdo requisitar informar as juntas.




09

Bocas ssmerilhacas capacidade
Ref.: 540 - paralelas ml.

Ref.: 540 A - angulares 100
125
Bocas nao esmerilhadas 200
Ref.: 541 - paralelas 250
Ref.: 541 A - angulares 300
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
10.000
12.000
20.000
24000

ATENGAQ: Ao requisitar informar as juntas

BALAO FUNDO REDONDO, COM QUATRO BOCAS PARALELAS OU
ANGULARES, COM OU SEM JUNTA ESMERILHADA .

juntas canicas

intercambiaveis
10/30
12/130
12/35
14/20
14/35
19/38
24/40
20/32
24/42
34145
40740
45/50
50/50
b5/L0
60460
71/60

Bocas esmerilhadas capacidade
Ref.: 542 - paralelas ml.

Ref.: 542 A - angulares 100
125
Bocas nao esmerilhadas 200
Ref.: 543 - paralelas %g
; .- angulares )
Ref.: 543 A~ @Nd o
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
10.000
12.000
20.000
24.000

ATENGAO: A requisilar informar as juntas

BALAQ FUNDO REDONDO, COM CINCO BOCAS PARALELAS OU
ANGULARES, COM OU SEM JUNTA ESMERILHADA .

juntas conicas
intercambidveis
10/30
12130
12135
14/35
19/38
24140
29132
20/42
341445
40/40
45450
50750
55150
60/60
71/60

OBLIQUA .
Ref.: 544 capacidade
ml
50 ml
1060 mil
- GOLDLAB

BALAO PARA GASES COM UMA TORNEIRA DE VIDRO E SAIDA

540 A

541

541 A

544




545

546

547
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BALAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A”, BRANCO OU
AMBAR, SEM ROLHA

Ref.: 545 Capacidade limite de erro
Branco mi. mil.
5 0,02
Bef.: 545 A 10 0,02
Ambar 25 0,03
50 0,05
100 0,08
200 0,10
250 012
500 0,20
1.000 0,30
2,000 0,50

BALAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “"CLASSE A”, BRANCO OU
AMBAR, COM TAMPA ROSQUEAVEL DE BAQUELITE .

Ref.: 546 capacidade limite de erro
Branco mil. ml,
100 0,08
Ref.: 546 A 200 0,10
Ambar 250 0,12
500 0,20
1.000 0,30
2000 0,50

BALAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A", BRANCO OU
AMBAR, COM ROLHA INTERCAMBIAVEL DE POLIETILENO .

Ref.: 547 capacidade rha de limite de erra
Branco ml. oolietiieno n? ml.
5 q 0,07
Ref.: 547 A 10 9 0,02
Ambar 25 a 0,03
50 ¢ 0,04
100 13 008
200 13 0,10
250 16 0,12
500 19 0,20
1.000 o9 D30
2.000 7 0,50




BALAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A", BRANCD QU
AMBAR, COM ROLHA INTERCAMBIAVEL DE VIDRO.

Ref.: 548 capacidade rolha intercambia-  limite de erro
Branco mil. vel de vidro n® mil.
5 9 0,02
Ref.: 548 A 10 9 0,02
Ambar 25 9 0,03
50 9 005
100 13 0,08
200 13 0,10 T
260 16 Q.12
500 19 0,20
1.000 22 .30
2.000 27 1,50
548
BALAO YOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A”, TIPO TUBO
DE ENSAIO, BRANCO OU AMBAR, COM ROLHA INTERCAMBIAVEL
DE VIDRO.
Ref.: 549 capacidade rolha intercambia-  limite de emo
Branco ml. vel de vidro n® ml.
1 9 0,01 =
Ref.: 549 A 2 9 0,015
Ambar 3 9 0,016
4 9 0,02
5 9 0,02
10 9 0,02
549 A

BALAQ VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A", TIPO TUBO
DE ENSAIQ, BRANCO OU AMBAR, COM ROLHA INTERCAMBIAVEL

DE POLIETILENOD. | :ﬁ:
Ref.: 550 A capacidade  ralha inlecambia-  limite de erro r
Branco ml. vel de polietileno ml.

1 9 0,01
Ref.: 550 B 2 9 0,015 b
Ambar 3 9 0,015

4 9 0,02

5 ] 0,02

10 9 Q.02 J

550 A
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551

d—=u

552

553

@554
Q 555

556
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BAITAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A", PARA
ANALISE DE ACUCAR, COM DOIS TRAGOS, SEM ROLHA.

Ref.: 551

capacidade limite de erro
ml. ml
R0/55 0,05
100/11G 0,08
206,220 0,10

BALAO VOLUMETRICO, AFERIDO A 20°C, “CLASSE A”, TIPO
KOHLRAUSCH.

Ref.: 552 capacidade limite de erro
mil. ml.
100 0,08
200 0,70

BALAO VOLUMETRICO. AFERIDO A 20°C, "CLASSE A”, TIPO CASSIA,
COM ROLHA INTERCAMBIAVEL DE VIDRO E GARGALQO GRADUADO
10ml., SUBDIVIDIDO EM 0,1mi,

Ref.: 553 capacidade total 110 ml.

limite de erro 0,08 ml.
rotha n¥ 13

BARRIL DE VIDRO COM TORNEIRA DE PLASTICO.

Ref.: 554 capacidade
Its.
5
10
BEBEDOURO.
Ref.: 555
capacidade
ml
50
BEBEDOURO GRADUADO.
Ref.: 556 canacicade
mi
5
15
50
100,




BECKER SEM GRADUAGAQ, TIPQ DYE. !

Ref.: 557 capacidade

mi
400
60D

557

BECKER TIPO DYE POT, SEM GRADUACAO.

ml
260
420

558

BULBO DE ABSORGAO SIMPLES, COM TAMPA DE VIDRO

ESMERILHADA .
Ref.: 559
altura
mm
130

BULBO DE ABSORCAQ. TIPO MILLER, COM TAMPA DE VIDRO
ESMERILHADA.

Ref.: ‘560

BULBO NESBITT, PARA ABSQRCAQ DE BIGXIDO DE CARBONO, COM
JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS.

Ref.:* 561 Junta 24/40
Aliura total 165mm.
Pesa méaximo 100g.

561
3 - GOLDLAB




) BULBO KJELDAHL, TIPO BOLA.
i\

\\__.‘:v
Ref.: 562 &
mm.
43
52
562 be
/

BULBO KJELDAHL, CILINDRICO.

Ref.: 563 ¢ do tibo somprimento
mm mm
45 100
55 100

BURE A AUTUMAIICA CUM [ORNEIRA DE VIDRO E TAMPA DE
TEFLON, GRAVACAO PERMANENTE.

Ref.: 564 capacidade res. sub divisdo  limite de emo
mil. ml. ml. ml
2 500 17100 * 0,02
S 1.000 1100 + 003
10 1.000 1/20 + 0,05
2L 2.000 1410 + 0,1
50 2.000 1/10 + 0,1

BURETA AUTOMATICA (MICRO) COM RESERVATORIO E COM
TORNEIRAS DE TEFLON E TAMPA DE VIDRO, GRAVAGAO

PERMANENTE .
565 . en s o .
Ref.: 565 capacidede sub divisac limite de erro
= ml mil. ml
2 1/100 t Q02
5 17100 + 0,03
10 1/20 + (0,05

14 - GOLDLAB




BURETA PARA DISSOCIAGAOQ DE AMONIA COM RESERVATORIO E
TORNEIRAS DE VIDRO, GRAVACAD PERMANENTE.

Ref.: 566 capacidade  subdivisao  limile de ero
ml ml. ml
100 1/5 0,10

BURETA (MICRO) COM RESERVATORIO E TORNEIRAS DE VIDRO,
GRAVAGAO PERMANENTE. |

Ref.: 567
capacidade sub divisdo  limite de erro
mi ml. mi
5 1/100 + 0,03 H
A 567
BURETA (MICRO) TIPO SCHELLBACH COM TORNEIRA DE VIDRO.
GRAVAGAO PERMANENTE.
7
R pooo capacidade sub divisao  limite de ermo
mil. mil. mil :
5 1/100 + 0,03 H
10 1/20 + 0,05
568

T

L B 4 4
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" 570
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BURETA GRADUADA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A", GRAVACAO EM
SILK SCREEN, SEM TORNEIRA, COM OLIVA .

Ref.: 569 capacidade subdivisao limite de erro

Simples ml. ml. ml.
b 1400 0,01

Ref.: 569 A 10 1/20 0,02
Faxa azul 25 1410 0,03
50 1/10 0,05

Ref.: 4569 100 1/5 0,70
Armbsar 25D 172 0,15

BURETA GRADUADA TIPO PINCHOCK, AFERIDA A 20°C, “CLASSE
A",‘GRAVACiO EM SILK SCREEN, SEM TORNEIRA, COM OLIVA E
SAIDA LATERAL.

Ref.: 570 A capacidade subdivisdo limite ce ero
Simples mi. ml. ml.
5 1/100 0,01
Ref.: 570 A 10 1/20 0,62
Faixa azul 25 110 0,03
50 110 0,05
Ref.: 4570 100 145 0,10
Ambar 250 42 0,15

VOLUMETRIA

EFETUADA EM AMBIENTE COM TEMPERATURA CONTROLADA
PERMANECENDO SEMPRE A 20°C. SUPERVISIONADA POR
TECNICOS APERFEICOADOS PELO I.P.T. — INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLOGICAS.

EXECUTAM A CALIBRACAO DE PECAS COM PADRCQES E
BALANCAS CUJA SENSIBILIDADE VAl A 0.1 mg.




BURETA GRADUADA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A", GRAVAGCAO EM
SILK SCREEN, TORNEIRA COM ROSCA. DE VIDRO OU DE TEFLON.

Ref.: 571 A

SIMPL S, com tornair

de vidro

capacidade subdivisio limite de ero

Ref.: 571 B ml. mil. ml.

SIMPLES, com torneira 5 1/100 0,01

de teflon 10 1/20 c.02

25 110 0.03

Ref.: 571 C 50 110 0.05

FAIXA AZUL, com tarneira 100 1/5 0,10

de vidro 250 12 015
Ref.: 571D

FAIXA AZUL, com tomneira

de teflon

e |

BURETA GRADUADA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A", GRAVACAO EM
SILK SCREEN, TORNEIRA COM ROSCA, DE VIDRO OU DE TEFLONE

SAIDA LATERAL .
Ref.: 572 A

SIMPLES, com torneira

de vidro

capacidade subdivisao limile de erro
Ref.: 572 B ml. ml. ml,
SIMPLES. com lomeia 5 110D D01
de teflon 10 1/20 0,02
25 1410 0,03

Ref.: 572 C 50 110 0,05
FAIXA AZUL, com tomeira 100 1/5 0,10
de vidro 250 142 0,18
Ref.: 572D

FAIXA AZUL, com torneira
dex texflon

17 - GOLDLAB
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BURETA GRADUADA, SAIDA LATERAL COM TORNEIRA, AFERIDA A
20°C, “CLASSE A", GRAVAGAO EM SILK SCREEN. TORNEIRAS COMM
ROSCA, DE VIDRC OU DE TEFLON.

Ref.: 573 A
SIMPLES, com tomeira
de vidro

Ref.: 573 B

SIMPLES, com torne ra
de teflon

Ref.: 573 C

FAIXA AZUL. comr torneira
ce vidro

Ref.: 573D

FAIXA AZUL, com terneira
de leflon

capacidade

mi.
5
10
25
50
100
250

subdivisdn

mi.
1,100
1/20
1/10
1/10
1/5
/2

limite de eno

ml.

0.01

0,02
.03
.05
0,10
0,15

BURETA GRADUADA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A", GRAVACAQ EM
SILK SCREEN, TORNEIRA COM ROSCA, EM TRES VIAS, DE VIDRO OU

DE TEFLON.

Ref.: 574 A
Simples, com torneira
de vidro

Ref.: 574 B

SIMPLES, rom torreira
de teflon

Ref.: 574 C

FAIXA AZLL, com 1orneira
doe vicro

Ref.: 574D
FAIXA AZLIL, com tomeira
de leflon

capacidace
mil.

)

10
29
50
100
250

subdivisao
ml.

11
1i2
141
1/1
1/5
1/2

00
0
0
0

limile: de orro

ml.

0.01
Q.02
.03
0,05
010
0,15




BURETA SEMI-AUTOMATICA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A",
GRAVACAO EM SILK SCREEN, PONTO ZERO NA PARTE SUPERIOR.
TORNEIRA COM ROSCA, EM TRES VIAS. DE VIDRO OU DE TEFLON-

Ref.: 575 A
SIMPLES, com lomeira
do vido

capacicade subdiv sao limite de ero ) 575 A

Ref.: 575 B ml. ml, ml. g
SIMPLES, com lorneira 5 17100 0.0 5
de lellon 10 1/20 .02 7

25 110 0.03
Ref.: 575 C 50 1110 Q.05
FAIXA AZUL, com tomeira 100 1/5 0,10
de vidre 250 1/2 0,15
Ref.: 575D mﬂl
FAIXA AZUL, com fomeira
do talon

BURETA AUTOMATICA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A", GRAVACAQ

EM SILK SCREEN, BRANCO OU AMBAR, TORNEIRA DE VIDRC, COM O
FRASCO DE 250, 500 OU 1000 ml., BRANCO OU AMBAR E PERA DE
BORRACHA.
Ref.: 576
Completa, branca
capacidade subdivisac limite de efro
Ref.: 4576 ml. mil. ml.
Completa, ambar b 1/20 0,01
10 1,20 0,02
Ref.: 576 A 10 1/20 0,02
So burela branca 20 1,10 0,03
25 110 0,03
Ref.: 4576 A 50 1/10 0,08

So bureta ambar

BURETA AUTOMATICA, FAIXA AZUL AFERIDA A 20°C,
“CLASSE A”, GRAVACAO EM SILK SCREEN, TORNEIRAS COM
ROSCA, DE VIDRO OU DE TEFLON, FRASCO FORMA BAIXA E
JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS

Ref.: 577 caoacidade subdivisao limite de erro
FAIXA AZUL, com tarneira m ml. ml.
de vicro 10 1720 c.07
25 1710 Q.03
Ref.: 577 A 50 1710 Q.05
FAIXA AZUL, com tomeira 100 1/5 110
de tsflon
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BURETA AUTOMATICA, AFERIDA A 20°C, “"CLASSE A", GRAVACAO
SILK SCREEN, FAIXA AZUL TORNEIRA DE VIDRO,
FRASCO FORMA BAIXA E JUNTAS ESMERILHADAS

INTERCAMBIAVEIS.
Ref.: 578 canacidade
FAIXA AZUL mil.
10
Ref.: 4578 25
AMBAR 50
100

subdivisan limite de erro
ml, m.
1/720 0.0
1110 0,03
110 0,05
115 0,10

BURETA AUTOMATICA, AFERIDA A 20°C, “CLASSE A”. GRAVAGAO
EM SILK SCREEN, FAIXA AZUL TORNEIRA DE VIDRO,

FRASCO FORMA BAIXA E JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCAMBIAVEIS, COM TUBOS EM "U" E DE SECAGEM PARA

CLORETQO DE CALCIO.

Ref.: 579 capacidade
FAIXA AZUL mi.
10
25
50
100

Ref.: 10579 Tubo de secagem
Ref.: 10582 Tuonoc em “U"

subdivisao limite de enc
ml. ml.
1/20 0.02
10 003
110 0.05
15 0,10




20¢C, “CLASSE A", GRAVAGAO EM SILK SCREEN, COM TORNEIRAS ]

BURETA MICRO TIPO “BANG”, FAIXA AZUL AFERIDA A
DE VIDRO, OU TEFLON.

b N

YT

Ref.: 580 capacidade subdivisao limite de erro
FAIXA AZUL ml. ml. ml. g
Torngira de vidro 1 1/100 0.006 ; (">
2 1/100 C.006 E ]
Ref.: 580 A 3 14100 0.01 !
FAIXA AZUL 4 1/100 C.01 i
Torngira de teflon 5 1/100 c.01 L_,J
10 1/50 0.02 f:?:l'/
Ohs: A bureta podera ser fornecida com suporte (base) de madeira ou em 580

acrilico. Inforrrar ac consullar.

CABEGA DE DESTILAGACQ COM JUNTAS ESMERILHADAS.

Ref.: 581 untas junta do
esmernlhadas termometro
24,/40 10/30

CADINHO FILTRANTE TIPO GOOCH.

Porosidade 1 — Grosse
Porosidade 2 — Media Grossa
Porosidade 3 — MédiaFina
Porosidade 4 - Fina
Ref.: 582 AN, .ﬁl(:x[. all. o da placa
F. alta mil. ‘aprox. mm mm.
an 34x60 30
€0 44x60 40
Ref.: 583 capac. o ext. alt. @ da placa /
F. baixa ml. aorcx. mm mm. EE R
15 30x44 20
30 40060 30
Obs: Quando da consulla informar a porosidade desejada. 582

CAPSULA PARA EVAPORACAO.

Ref.: 584 2 ext alt. total capacicade
T, AProx. mim. aprox. ml. aprox.

30 2z i

40 25 10

50 30 )

60 32 35

70 a3 50

) 35 70

85 37 115

06 15 230

584
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587

589

J
22 - GOLDLAB

COLUNA CHUMATOGRﬁFIC:ﬂ COMPLETA COM TORNEIRAS DE
TEFLCN E FUNIL SEPARACAQ TiPQ SQUIBB.

) @ ext. x alt. funil junta
Ref.: 585 aprox. mm. ml

20 x 400 500 24440

20 x 600 1.000 24440

COLUNA CROMATOGRAFICA COMPLETA E COM PLACA POROSA
COM TORNEIRAS DE VIDRO E FUNIL SEPARACAQ TIPO SQUIBB.

£l exd. ¥ alt. funil junta

Ref.: 586 aprox. mnm. ml
20 % 200 500 24/40
20 x 600 1.000 24/40

DBS.: Quando da consulta in‘formar porcsidade da placa.

COLUNA CROMATOGRAFICA .

Ref.: 587 Ref.: 587 -T Ref.: 588 Ref.: 588 -T
com torneira de com tarngira do corm tomeira de com tomeira de
vidro e com placa  teflone com placa  vidro e sem placa  1eflon sem plac
porosa porosa porDsa porosa

@ ext. x alt. P ext. x alt. @ ext. x alt. @ ext. x alt.

HPIOX. arcx. aprox. aprox.

mm mm mm mim
10x300 10300 10x300 10x3C0
20100 202400 20%400 20x400
40%500 40x600 A0x600 40x60(0)

OBS.: Quando da consulta informar porosidade da placa.

COLUNA CROMATOGRAFICA COM PLACA POROSA E JUNTAS
ESMERILHADAS .

Ref.: 589 O oxt. x Alt. Junitas
aprox. esm.
[mrrl
10x%30C 14/35
20%400 294z
40x500 50/50

OBS.: Quando c¢a consulta informar sorosidade da placa.




COLUNA CROMATOGRAFICA PARA USO GERAL COM PLACA

POROSA .
Ref.: 590 @ ext xall
aprox.
I
10%300
20400

40%600

OBS.: Quando da consulta informar porosidade da piaca.

COLUNA DESTILADORA COM JUNTAS ESMERILHADAS E PONTA
GOTESADORA,
Ref.: 591 capacidade junta
mm
200 19/38

COLUNA DE DESTILACAQ VIGREAUX COM OU SEM JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS .

Ref.: 592
Sem junta @ ext. cOmpr.
aprox. mm aprox. mm

Ref.: 593 25 300

Com uma junta 2h 400
2 500

Ref.: 594 25 600

Com duas juntas 30 300
30 100
30 500
30 600

OBS.: Cuando consultar favor informar junta desejada.

COLUNA REDUTORA TIPO JONES COM TORNEIRA DE VIDRO .

Ref.: 595 @ ext. copo comprimento da
supericr min noluna mm
40 300

CONDENSADORES SEM JUNTAS.

Ref.: 596 @ externo comprimento comprimento
RETO - LIEBIG mm. atil mm, tola! mm.
Ref.: 597 30 100 200
BOLA - ALLIHN 0 200 300
Ref.: 598 42 300 450
SERPENTINA - GRAHAM 42 400 550

42 500 B50

42 500 750
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CONDENSADORES COM DUAS JUNTAS ESMERILHADAS, MACHO E
FEMEA, INTERCAMBIAVEIS

Ref.: 599 J externo comprimento il comprimento
RETO - LIEBIG miIm mim. tot%;nm
; 30 100 200
BOLA S RLLIHN 40 200 300
Ref.: 601 42 300 450
SERPLCNTINA - GRAHAN 42 400 550
42 500 650
42 600 750

CObs.: Quando da consulta, informar juntas conforme Ref.: 5503 ou
Ref: 6504

CONDENSADORES COM UMA JUNTA, MACHO OU FEMEA,
ESMERILHADA, INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 602 @externo  comprimento  comprimento
RETO - LIEBIG mm. util rm. total mm.
Ref.: 603 30 100 200
BOLA - ALLIHN 40 200 300
Ref.: 604 42 300 450
SERPENTINA - GRAHAM 42 400 550

12 500 650

42 600 750

OBS.: Quando da consulta informar juntas conforme: Ref: 5503 ou Ret.. 5504

CONDENSADORES TIPO FRIEDRICHS.

Ref.: 605 @ extemo altura tozal juntas

Sem junta mm., mm. esmerlhadas
50 315 intercambiaveis

Ref.: 606 SH] 315 24/40

Com uma junta 50 315

Ref.: 607

Com duas juntas

CONDENSADOR TIPO WEST COM JUNTAS ESMERILHADAS .
Ref.: 608

juntas comprimenio
esmerilhadas mm

14/20 190

19/22 190

CONDENSADOR WEST COM JUNTAS ESMERILHADAS .

Ref.: 609 juntas comprimenlo
esmerilhadas mm
19438 200
24140 300
20742 400
29142 500

CONDENSADOR WEST, LISO.

comprimanto
mm
200
300
400

Ref.: 610

CONDENSADOR DE REFLUXO COM JUNTA ESMERILHADA.

Ref.: 611 iunt_a
esmetilhada
24740




CONE IMHOFF, AFERIDA A 20°C .

Ref.: 612 capacicade total diviséo subdivisao
VIDRO ml. ml. m!.
1000 0-2 110
2-10 142
10 - 40 11
40 - 100 211
100 - 1000 50/1

COPO DE SEDIMENTAGAQ. PRECIPITAGAQ, SEM GRADUACAO .

Ref.: 613 capacidade
Sem graduagao mil.
30
80
125
250
COPO GRADUADO..
Ref.: 614
capacidade altura diviséo
ml. mim. ml.
15 82 141
30 90 2i1
60 110 5i1
125 135 5/
250 165 101
500 215 20i1
1.000 245 20/1
2.000 300 50/1

COPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, GRADUADQ (+ 5%),

Ref.: 615
capacidade @ ext. alt, total

ml. Aprox. mm aprox. mrn

1 12 16

5 20 28

10 26 32

15 28 40

20 32 40

25 38 46

30 35 50

50 42 55

100 oD B1

150 57 B2

260 i 110

400 88 124

600 98 134

1.000 106 145

2.000 130 ©92

3.000 153 224

4.000 180 250
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617

COPO BERZELIUS, FORMA ALTA, GRADUADO(+5%) .

Ref.: 615
capac dade Qﬁ ext. aprox. alt. total aprox.
ml. mim. mim
100 50 78
300 64 1172
400 GS 128
500 75 137
600 80 152
1000 89 188

COPO SHOPF RIGLER, AFERIDA A 20°C. ‘CLASSE A”, DE 1000ml.

Ref.: 516

@ externo altura divisao
mr. T, ‘mil.
100 230 101

COPO KARL FISCHER, COM SAIDA.

Ref.: 617

Com saida

COPO KARL FISCHER, SEM SAIDA

Ref.: 618
Sam saioa

26 - GOLDLAB

CUBA HORIZONTAL PARA LAMINAS, COM BERCO DE VIDRO
REMOVIVEL .

Ref.: 619 cuba
mm
105 x 85 x &0

Ref.: 619A BERGCO COM A_CA




CUBA HORIZONTAL PARA 10 LAMINAS, COM TAMPA

Ref.: 620
cuba P/ laminas
mm mm
80 x55x 32 76 % 26

CUBA VERTICAL PARA OITO LAMINAS, COM TAMPA .

Ref.: 621

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILACAO), SEM JUNTA, CALIBRADO
A 20°C, "CLASSE A”.

Ref.: 622
capacidade subdivisdo limite de erro
ml. ml. mm.
10 1410 +0,1
15 1410 +0,1
20 1/5 +0,2
25 145 L02

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILAGCAD), COM DUAS JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS, CALIBRADO A 20°C,

“CLASSE A",
Ref.: 623 capacidade  subdivisdo  limite de erro jurmas
ml. mil. mm. BSIT.
10 110 101 24/40
15 110 +0,1 24/40
20 175 +0,2 24/40
25 115 +0,2 21/10

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILACAO), SEM JUNTA, TORNEIRA
DE ROSCA, CALIBRADQ A 20°C, “CLASSE A", SEGUNDO BARRET .

Ref.: 624 capacidade subdivisac lim te de erro
ml. mil. ml.
10 1410 +0,1
15 1/10 101
20 1/8 +0.2
25 1/5 10,2
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625

626

627

628

629

630

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILACﬁO), COM UMA OU DUAS
JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS, TORNEIRA DE ROSCA,
CALIBRADO A 20°C, "CLASSE A",

Ref.: 625

capacidade subcivisao  limite de ero Junia

Com uma (unta mil. mil. mil
10 110 L0 24;10
Ref.: 625 A 15 110 +0,1 2440
Com duas jun- 20 1/5 0.2 24/10
tas 25 115 07 24;40

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILACAQ), MODIFICADO CALIBRADO
A 20°C, “CLASSE A",

Ref.: 626 mi

DEAN STARK (TRAP PARA DESTILAGCAO) COM DUPLA PASSAGEM,
JUNTAS ESMERILHADAS, CALIBRADO A 20°C, “CLASSE A”

Ref.: 627 capacidade  subdivisac  limite de erro juntas
mi. mi mi
10 1410 01 24140
15 110 + 01 24140
20 115 =02 24140
ar 15 +0.2 24140
DESSECADOR COM TAMPA SEM LUVA.
Ref.. 628 @ int. aorox. all. aprex.
mim. mim.
160 160
200 210
250 220

DESSECADOR, COM ABERTURA PARA ROLHA DE BORRACHA NA
TAMPA.

Ref.: 629 dint. aprox. alt. aprox. rciha de barracha
mm. mm. n?
160 165 e
200 210 12
Ph00 270 12

DESSECADOR, COM TORNEIRA E JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCAMBIAVEIS .

Ref.: 630 2 int. aprox. alt. aprox, torneira com
mm mim. 1 junta
160 165 29/32
200 210 A0/52
250 220 40/32




DESSECADOR COM LUVA NA TAMPA . f

Ref.: 631 @ int. aprox. alt. aprox.
mm. mm, luva
160 165 20/35

200 210 J9/30 |

250 220 55/38 6

DESSECADOR - FUNDOQ.

Ref.: 632D @ int. aprox. alt. aprax.
mm. mm.
160 165
200 210
250 220

DESSECADOR - TAMPA SEM LUVA .

Ref.: 632 A & int. aprox.
i,
160

200
250 632 A

DESSECADOR - TAMPA COM LUVA ESMERILHADA.

Ref.; 632 B @ inl. aprox. luva
M.
160 40/35
00 5b/38 6328
250 55/38

DESSECADOR - TAMPA COM TORNEIRA ESMERILHADA

INTERCAMBIAVEL .
Ref.: 632 C & int. aprox. torneira
TAMPA mm. com [unla
160 29132
200 40132
250 40032
632 C

DESSECADOR - PLACA DE PORCELANA.

Ref.: 632 Il placa
mm
140
180
220
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DISPENSCR DE GASES EM LIQUIDOS, COM PLACA POROSA, FINA,
MEDIA E GROSSA, TIPO “L".

Ref.: 633 Fda aca
poros  nim
e

3

OBS.: Quandc da consulta informar porosidade da placa.

DISPERSOR PARA GASES EM LIQUIDO, CILINDRICO, COM PLACA
POROSA . |

Ref.: 634 A da olaca
porosa mm
12

OBS.: Quando da consulla informar porosidade da placa.

DISPERSOR PARA GASES EM LIQUIDO, TIPO HORIZONTAL, COM
PLACA POROSA MEDIA, FINA E GROSSA.

Ref.: 635 Q’ da placa
porosa mm

20

30

OBS.: Quando da cansulta informar porosidade da placa.

EXTRATOR DE BUTT, COM ROLHA DE BORRACHA, BALAO BOCA
LARGA E ALONGA .

Ref.: 636

Balao ‘undo chato 80 ml., boca larga para rolha n® 9
Alonga @ 32 mm., comprimento 235 mm.




capac dade do
halac ml.

Ref.: 637 juntla.s
supcriores

peqaenc 34/45

médio 45/50

grande 56/50

extra grande 71/60

125
250
200

1.000

juntas

inferioes

2440)
24440
2440
29/42

EXTRATOR (CONJUNTO PARA EXTRAGAO! TIPO SOXHLET, JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS

aliura total
mnm.

540
655
755
980

INTERCAMBIAVEL,

Ref.: 637 A

PeUCIO
medio
arande:
exira grande

junta

macho

34/45
45/50
55/50
71/60

CONDENSADOR PARA SOXHLET, JUNTA ESMERILHADA

compr.
mm |

282
331
386
460

INTERCAMBIAVEIS.

Ref.: 637 B

PEQUETE)
meédio
grande

extra grande

junta
femea
34/45
4550
55/50
71/60

EXTRATOR PARA SOXHLET, JUNTAS ESMERILHADAS

junta
macho
24440

24440)

24440

20/42

tamanho aprox.

mm
299
303
350
430

EXTRATOR TWISSELMANN, COM INTERMEDIARIO, JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS .

Ref.: 638 Ref.: 639 Ref.: 640
Complete Intermediario Condensador
Bola
Ref.: 3005 junta junta junta
Erlenmayer 250 [Grme misha macho
ml., junta 34/45 34445 24/40 34445
34/45 34/45

FRASCO (GARRAFAQ) COM QU SEM ROLHA ESMERILHADA, BOCA
LARGA, BRANCO E AMBAR.

Ref.: 641 capacicade
Rranco Its.
Ref.: 4641 .
Ambar
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FRASCO PARA BURETA AUTQMATICA. FORMA BAIXA, COM JUNTA
ESMERILHADA INTERCAMBIAYEL.

Ref.: 642 capacidade junta
BRANCO mi

1.000 29/32
Ref.: 4642 2,000 34/32
AMBAR

FRASCO B.O.D., ROLHA INTERCAMBIAVEL, COM OU SEM
NUMERACAO, CALIBRADO A 20°C, "CLASSE A", CAPACIDADE MAIS
OU MENOS 290ml. GRAVADA NO FRASCO, COM FAIXA PARA
MARCAGAD.

Ref.: 643
numerado e nio numerado e
aferido nao aferico

FRASCO BOREL - CUBA - COM OU SEM TAMPA.

Ref.: 644 A @ ext aprox. alt. total
SENM TAMPA mm. aprox. mm.
40 100
100 100
Ref.: 644 100 180
COM TAMPA 100 250
120 100
150 100
200 100
200 150
200 200
200 300
250 100

FRASCO DE CHAPMAN, CALIBRADO A 209C, "CLASSE A",
CAPACIDADE TOTAL 450ml. COM GARGALO DE 75ml.

Ref.: 645

FRASCO PARA CENTRIFUGA, FUNDO CHATO E BOCA LARGA -

Ref.: 646 vapacidade
m
PA(
500

FRASCO PARA CENTRIFUGA, COM TAMPA DE BORRACHA.

Ref.: 647 capacidade
mi
200




FRASCO PARA CENTRIFUGA, COM TAMPA DE ROSCA .

Ref.: 648 capacidade
ml

250

FRASCO TRANSPARENTE COM TAMPA PLASTICA.

ext. aprox, alt. aprox.
Ref.: 649 'Q( mm. mf"-
15 45
18 50
17 G0
19 €5
2B 57
21 70
2B 70
23 a5

FRASCO CONTA-GOTAS, COM TETINA DE LATEX E PIPETA
ESMERILHADA, BRANCO OU AMBAR.

Ref.: 650 capacidade
BRANCO mil.
60
Ref.: 4650 100
AMBAR 125
150
200
250
500

FRASCO CONTA-GOTAS, ESMERILHADO NA BOCA, TIPO TK, COM
TAMPA E PINGADOR, BRANCO OU AMBAR.

Ref.: 651 capacidade
BRANCO m'.
60
Ref.: 4651 100
AMBAR 250
500

i)

648

649

650

500 mi

651




250

150

100

656

653
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FRASCO PARA DETERMINAGAO DE INDICE DE SATURAGAO DE
GLEO. COLO GRADUADO E TAMPA ESMERILHADA .

Ref.: 652 capac dade
ml
100

FRASCO DEWAR, ESPELHADO, OU NAO COM CAMARA DE ALTO
VACUO.

Ref.: 653 @ intemo altura capacidade
Simples mm. mm. ml.

37 235 200
Ref.: 653 A 50 275 450
Espelhado 70 305 950

Obs.. Este produto podera ser fabricado com medidas € capacidades
diforentes.

FRASCO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, (+ 5%).

Ref.: 654 capacidade capacidade

mil. mil.
10 500
25 1.000
50 2.000

125 3.000

250 4.000

300 6.000

Obs.: Os Erienmeyer de 3.00C, 4.000 e 6.000ml. n&o sac graduados.

FRASCO ERLENMEYER, BOCA LARGA, GRADUADO, {+ 5%)

Ref.: 655 capacidade
ml.
125
250
300
500
1.000
2000

FRASCO ERLENMEYER, GRADUADO (+ 5%), COM JUNTA
ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 656 capacidade  tamanhos de junia
ml. fémea
o0 10/30 29/42
125 12/30 34/45
250 12/35 40/40
300 14/20 45/50
L00 14435 50/50
1.000 19/38 55/50
2.000 2/40 60/60
3000 29/30 71/60
4.000
6.000

Obs : Quando da consulta favor nformar junta desejada.




INTERCAMBIAVEL .
Ref.: 657 capacidade ralha
ml n2
10 9
25 13
50 19
125 22
250 27
300 o7
500 32
1000 32
2000 32

FRASCO ERLENMEYER, GRADUADOQ (+5%), COM ROLHA DE VIDRO

FRASCO ERLENMEYER, GRADUADO (1:5%), COM ROLHA DE
POLIETILENO INTERCAMBIAVEL. |

Ref.: 658
capacidade rolha

ml. n°

10 g

25 13

50 19

125 22

250 27

300 27

500 32
1000 32
2000 32

FRASCO ERLENMEYER, GRADUADO (+5%). COM TAMPA
ROSQUEAVEL DE BAQUELITE.

Ref.: 659 capacidade

ml.

50

125

250

300

1.0

1000

FRASCCO PARA FILTRAGEM, PAREDE REFORCADA, GRADUADO

(+5%])
Ref.: 660 capacidadr @ inlerno dia baca ol bomacha
ml. mm. n¢
126 24 8
250 27 9
500 30 0
1.000 35 11
2000 40 13
4.000 0 14
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FRASCO KITAZATO, PAREDE REFORGADA, GRADUADO (+5%), COM
SAIDA SUPERIOR.

Ref.: 661 ,
capacidade @ int. da boca  rolha de borracha
ml mm n®
125 24 o
250 27 9
500 30 10
1000 a3 11
2000 40 13
1000 50 14

FRASCO INDICE DE |0DO, GRADUADO (+ 5%), COM ROLHA DE
VIDRO INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 662 , .
capacidade rolha n®
ml.

126 22

250 22

300 22

500 22

1.000 22

FRASCO PARA EXTRACAOQ TIPO BAILEY - WALKER. |

Ref.: 663 l}f’ ext, aprox. alt. aprox.
mm mm
E3 160

FRASCO KJELDAHL .

Ref.: 664
capacidade rolha @ intemo da & exl. altura total
mil. n¢ boca mm. boca mm apox. mmn
100 6 19 21 208
300 8 24 27 297
500 9 27 30 327
BOO 11 315 35 36/




Ref.: 665 - Sem pogo

Ref.: 665 A Cam pogo

FRASCO KJELDAHL, COM JUNTA ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL,
COM QU SEM POCO PARA TERMOMETRO.

capacidade
ml.
100
300
500
800

alt. inlal
aprox.
mm
208
297
327
368

tipos de unta
fémea

12/35
14120
14/35
15/38
24140
29/32
29112

34148
4040
45/50
50/50
55/50
BO/B0
71/60

OBS.: Ao consultar informar tamanho da junia desejada.

Ref.: 666 capacidade
ml.
Ref.: 666 A 125
Com placa 250
parosa 300
500
1.000

junta

24/40
29/42
29/42
29/42
29/42

© externo

FRASCO LAVADOR DE GAS, TIPO DRESCHEL, COM OU SEM PLACA
POROSA. COM PE SEXTAVADO DE POLIETILENG, JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS.,

altura total

OBS.: Os frascos lavadores de g4s podem ser fornecidos com base redondz:
de vido.

FRASCO LAVADOR DE GAS, TIPO DRESCHEL, COM PE SEXTAVADO
DE POLIETILENO, JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS,
PLACA POROSA GROSSA.

Ref.: 667 capacidade @ externo altura total
mil. mm. mm.
Ref.: 667 A 125 37 300
2h80 55 310
300 55 330
500 55 ano
1.000 75 390

OBS.: Os frascos acima, também podem ser fornacidos com base redonda
de vidro.
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FRASCO LAVADOR DE GASES.

Ref.: 668 capacidade
ml
50

FRASCO LAVADOR. TIPO PISSETA, COM JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCAMBIAVEIS, OU ROLHA DE BORRACHA .

Ref.: 669 capacidade  rolha de borracha juntas
COM JUNTAS ml. n?

250 9 24;40
Ref.: 669 A 500 11 2440
COM ROLHA DE 1.000 13 24;4(
BORRACHA

FRASCO LAVADCR, TIPO PISSETA, DE POLIETILENO.

Ref.: 670 capacidade
mil.
250
500
1.000

FRASCO LE CHATELIER, PARA GRAVIDADE ESPECIFICA,
CALIBRADO A 20°C, “CLASSE A", CAPACIDADE APROXIMADA DO
BULBC DE 250ml., ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA
INTERCAMBIAVEL. N2 13, CONFORME ASTM C-188, PESCOCO
AFERIDO DE 0 A1 E 18 A 2dml,, SUBDIVISAO DE 0.1mi. '

Ref.: 671

FRASCO MARIOTTE, BRANCO OU AMBAR, COM SAIDA PARA TUBO
DE BORRACHA (CCM COLIVA).

Ref.: 672 capacdade @ ext aptax. alt aprox. @ int. aprox. roha de bor-

BRANCO ml. mim, mim. da boca mm  racha n®
250 65 130 19 G
Ref.: 4 672 500 83 170 24 &
AMBAR 1.000 108 205 29 10
2.000 127 250 34 11
4.000 165 200 45 12
9.000 18/ 76 45 12
14000 238 440 56 16
20.000 292 305 © 60 16




FRASCO MARIOTTE,BRANCO OU AMBAR, COM SAIDA PARA ROLHA
DE BORRACHA N® 8.

Ref.: 673 capacidade () ext. aprox. alt. aprox. @ nt. apox. rolha de bor-

BRANGCO ml. (T, . da socamm  racha n®
250 G 130 19 5
Ref.: 4673 500 &3 170 24 B
AMBAR 1.000 105 205 24 10
2000 127 250 34 11
4,000 1Go 290 45 12
9.000 187 476 45 12
14.000 238 440 56 15
20.000 292 505 G0 15

FRASCO MARIOTTE, BRANCO OU AMBAR, SAIDA COM JUNTA
ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL. COM OU SEM TCRNEIRA. EM

Ref.: 674 capacidade (@ ext.aprox. all.aprox. @int aprox.  relha de
BRANCO mil, mm. mm. da bacamm boracha n?
250 65 130 19 6

Ref.: 4674 500 33 170 24 8
AMBAR 1.000 105 205 29 10

2000 127 250 34 11
Ref.: 674 T 4.000 165 290 45 12
TORBNEIRA P 9.000 187 /G 45 12
MARIOTTE. 14.000 238 440 56 1€
C/IJUNTA 20.000 292 b0Y 60 16
24430 29/37

FRASCO PARA MOSTRUARIO DE CEREAIS.

Ref.: 675 capacidade

mil

250

500
1.000

FRASCO REAGENTE, BRANCO OU AMBAR. GRADUADO, BOCA
LARGA, ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA .

Ref.: 676 vapdac dade
BRANCO mi.

80
125
Ref.: 4676 250
AMBAR 500
1.000
2.000
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FRASCO REAGENTE. BRANCO OU AMBAR, GRADUADO, COM
ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL, BOCA ESTREITA

Ref.: 677 capacidade rolha @ ext. aprox.  at. aprox.
Branco mi I miri
60 14 40 60
If\‘ef.: 4677 125 19 55 125
Ambar 250 19 65 145
500 24 33 1860
1.000 29 105 220
2.000 34 127 260
4.000 45 165 210
9.000 45 187 480
14.000 56 238 460
20.000 510] 292 520

FRASCO PARA REAGCAC WARBURG COM JUNTAS ESMERILHADAS.

Ref.: 678 capacidade juntas
ml

16 718

14720

FRASCO PARA REACAO WARBURG COM JUNTAS ESMERILHADAS .

Ref.: 679 capacidade juntas
ml ¢/ plug

15 17/20

715

FRASCO ROUX PARA CULTURA.

680 Ref.: 680 capacidade
ml
1000

FRASCO ROLLER PARA CULTURA.

Ref.: 681 @ ext. aprox. alt, total
Com Tampa © mm HPION. mm
Rosqueédvel 110 3c0
681 :
Ref.: 681- A D ext. aprox. all. tota|
Para Rolha mm AProx. mm
e Borracha 110 360
FRASCO PARA SAPONIFICACAQ, TIPO PERA.
Ref.: 682 capacidace
mi
682 5
10
25
50.
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FUNIL ANALITICO, LISO 60°, HASTE CURTA QU LONGA.

Ref.: 683 @ ext. boca capacidade
Haste curta mm ml
75 mm. 50 15

65 32
Ref.: 684 75 75
Haste longa 100 125
150 mm.

FUNIL ANALITICO, RAIADO 60°. HASTE CURTA OU LONGA.

Ref.: 685 ¢ ext. boca capacidade
Haste curla mm m|
75 mm. 50 15

65 32
Ref.: 686 75 75
Haste longa 100 125

150 mm.

FUNIL PARA DETERMINACAQ DE AGUA EM MATERIAIS

BETUMINOSOS.
Ref.: 687 capacidade
ml
200

687

FUNIL DE SEPARACAOQ TIPO BARRET.

Ref.: 688 capacidadnp
mi

200 688

|
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689

690

694
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FUNIL FILTRANTE, TIPO BUCHNER COM PLACA POROSA.

Pornsidads 1 Grosse
Forosidade 2 — Meéd a Grossa
Parosidade 3 Méada F na
Forosidade 1 - Fina
BEL: Be0 capacidade @ da placa altura tolal
mi AOrasa mm mm
1o 20 125
30 30 125
60 40 145
150 z0 115
350 a0 145
GO0 90 145

Cbs. Outras capacidades podenr ser fabricadas sob consulta.

FUNIL DE VIDRO COM PLACA POROSA FINA, MEDIA OU GROSSA.

Ref.: 690

@ exl. bosa @ placa
mr pPOIOSA 1M
50 20
Fis] 30

Cbs.. Quendo da consulta tavar informar porosidade desejada.

FUNIL SIMPLES, LISO.

Ref.: 691 (@ ext. boca capacidade
Hisle longa mm mi
20 5}
Ref.: 692 30 10
Haste media 40 12
50 15
Ref.: 693 €0 30
Haste curta &0 GO
100 125
120 260
150 500
180 1.000
240 2.000
280 3.000

FUNIL PARA PO,

Ref.: 694 @ oxt haca d altura “ubc
mim “ubg it 1T
50 15 2h
65 15 25
75 18 25
100 20 30




FUNIL DE ADICAQ COM EQUALIZADOR, COM OU SEM GRADUAGAQ,
TORNEIRA DE VIDRC OU TEFLON, ROLHA DE VIDRO OU
POLIETILENO, JUNTA ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL .

Sl @
Ref.: 695 =
Graduado Sy
torneira e rolha de capacidade rolha de vidro  rolha de polietileno =
vidra ml n® vidro =
60 16 16 T
Ref.: 696 125 22 22 —
Sem graduagao 250 20 20 e
tarneira e rolha de 500 27 o7 —_—
vidro 1000 27 27 A
2000 27 27 T, 4
Ref.: 697 e
Graduado —
tomeira de teflon e T
rolha de polielileno
Ref.: 698
Sem graduagac
torneira de teflon 695

rolha de polielileno

Obs.. Quando da consulta favor informar junta desejada.

FUNIL DE SEPARACAQ, FORMA CILINDRICA, SEM GRADUACAD,
TORNEIRA DE VIDRQ, ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO

INTERCAMBIAVEL.
Ref.: 699 capacidada rolha ce vidro  rolha de polietilenc
Torneira e rolha mi n? vidro
do vidro 50 16 16

175 22 22
Ref.: 699 A 250 22 22
Torneira de vidre 500 27 27
e ralha de 1000 27 27
polietileno. 2000 7 7

699

FUNIL DE SEPARACAO, FORMA CILINDRICA, SEM GRADUAGAOQ,
TORNEIRA DE TEFLON, ROLHA DE VIDRO QU POLIETILENO

INTERCAMBIAVEL..

Ref.: 699 T capacidade rolha de vidro  rolha de poliet 'eno
Torneira de teflon mil n- vidre
g rolha de vidro 50 16 16
125 22 22
Ref.: 699 AT 250 22 22
Torneira de teflon 500 27 27 /
erolhace 1000 27 27 |
polictizna. 2000 27 27 [PI;

699 T
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701
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FUNIL DE SEPARACAC CALIBRADO A 20° C. FORMA CILINDRICA,
GRADUACAO "CLASSE A" A ACIDO VITRIFICADA, TORNEIRA DE
VIDRO, ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 700 sapacidade ol de v dro lhade polistilenn
Tarneira e rolha ml n* vicr
ce vidre aa 16 13
129 27 22
Ref.: 700 A 220 27 22
Toneira de vidro 500 27 A7
¢ rolha de 1000 27 27
pehzstlenc. 2000 2N A7

FUNIL DE SEPARACAQ, CALIBRADO A 20° C, FORMA CILINDRICA,
GRADUACAQ “CLASSE A" A ACIDO VITRIFICADA, TORNEIRA DE
TEFLON, ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCANMBIAVEL .

Ref.: 700 T capacidace rolha de vidro  ralha de polietileno
Torneira de t2flon mil n- vidro
e rolha de vicro 60 16 16

125 22 22
Ref.: 700 AT 250 22 22
Tormeira de 2flon e 500 27 27
rclha de 1C00 27 27
peletilenc 2000 27 27

FUNIL DE SEPARACAQ, FORMA DE BOLA, TORNEIRA DE VIDRO,
ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 701
Tomeira e rolha capacidide rolha de vidro  rolha de pclietilenc
de vidro ml n< vidro
60 16 16
Ref.: 4701G 128 Pp) 20
Ambar 25C 22 22
50C 27 27
Ref.: 701A 1000 27 Dy
lomneira de vidre 2000 a7 27
¢ rolha de
roliztileno
Ref.: 4701G A
Ambar




FUNIL DE SEPARAGCAO, FORMA DE BOLA, TORNEIRA DE TEFLON,
ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 702 capacidade rolha de vidro  rolha de palietilenc

Torneira de teflon ml n? vidro

e rolha de vidro 60 16 16

175 22 22

Ref.: 4702 250 22 22

Ambar 500 27 27
1000 2/ 27

Ref.: 702 A 2000 27 27

lomeira de teflon

e rolha de

polietileno

Ref.: 4702 A

Ambar

FUNIL DE SEPARACAO, FORMA DE PERA, TIPO SQUIBB. TORNEIRA
DE VIDRO, ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 703 capacidade rolha de vidra rolha de polietileno
Tormneira e rolha mi n® vidro
de vidro 60 16 16
125 22 a2
Ref.: 4703 250 27 22
Ambar 500 27 27
1000 27 27
Ref.: 703 A 2000 27 27

Torneira de vidro
e rolha de polieti-
lenc

Ref.: 4703 A
Ambar

FUNIL DE SEPARACAO, FORMA DE PERA, TIPO SQUIBB, TORNEIRA
DE TEFLON. ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 704 capacidade rolha ce vidro  rolha de polichileno
Torneira de teflon ml n= vidro
e rolha de vidro &0 16 16
125 22 22
Ref.: 4704 250 2p 2
Ambar 500 24 27
1000 27 27
Ref.: 704 A 2000 o7 27

Tameira de teflon
2 rolha de polieti-
l2na

Ref.: 4704 A
Ambar
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705

706

707

708

709

L'
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FUNIL DE SEPARACAQ. FORMA DE PERA, TIPO SQUIBB,COM ROLHA
ESMERILHADA E TORNEIRA DE TEFLON COM JUNTA ESMERILHADA .

Ref.: 705 capacidade junta
Tornera de lellon il eemerilhada

125 2440

250 24140

500 24140

1.000 24440

B oEm e mowm R s Emom oEmoa m -

GARRAFAQ PARA SORO, FORMA BAIXA.

Ref.: 706 capacidade
ml
2.000
4000
5.000
9.000

HOMOGENEIZADOR COM BULEO.

Ref.: 707 G oxt o alt apros. & a alt. aprox.
¢o Wwbo mm do pigtilo mm

(pequenol 16 x 121 11 x185

igrende ) 25 x 210 20 %335

HOMOGENEIZADOR COM BULBO E COM BICO.

Ref.: 708 capacidido @ o calt aprox. @ ext e alt aprox.
ml do tubc mm de oistilo mim
2 13 % 100 05 x 165
i 16 x 130 12,6 x 195
15 '9x 150 15,8 » 235
40 25 x 210 22,1 x 335

HOMOGENEIZADOR TIPO CRUSCHER .

Ref.: 709 & axt. e all. aprox
mn
13 £ 100
16 x 120
16 % 150
24 x 200




JUNTAS, (TUBO ADAPTADOR) ESMERILHADAS E INTERCAMBIAVEIS.

Ref.: 710 Ref.: 711
alargador redutor
Fémea Macho Feémaa NMacho
10730 19/3¢ 19/38 24;40 R
10/30 24440 24/40 29/42
10/30 29/42 2440 31i15
14/35 24410 24/40 45/50
24/40 19/38 24/10 55/50
28/42 2440 25/42 45,50
34/45 19/38 29/42 55/50
34/45 24/40 [ |
34/45 29/42 710 711
JUNTAS, (TUBQ) CONECTANTE 105°,
Ref.: 712 junta
24,40
712

JUNTAS. (TUBO) CONEGTANTE, 120°,

Ref.: 713 juntias
1420
24/40

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE. PARA DESTILAGAO COM ANGULO
VERTICAL DE 75",

Ref.: 714 j'umas
24440 e 714

JUNTAS, {TUBO) CONECTANTE COM UMA JUNTA.

Ref.: 715 Junta
24440

715
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716

719

721 722
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JUNTAS. (TUBO) CONECTANTE PARA DESTILACAQ.

Ref.: 716 unta
14/20
24440

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE TIPO ROLHA.

Ref.: 717 sl

2440

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE SEGUNDO CLAISSEN,

Ref.: 718 juntas

11120
1922

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE PARA VATUO.

Ref.: 719 .
juntas

14420
19/22

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE PARALELA.

Ref.: 720 juntas
24/40

JUNTAS (TUBO) CONECTANTE ANGULO 105°

Ref.: 721 [érnea macho e fémea
Tubo corectante 19430 19/38
com femea 24440 24440
2044 2047
Ref.: 722 o o

Tubo conectante
macho e fémes




JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE EM ANGULOS 60. 75, 90 E 105°.

Ref.: 723 machos
Tubo conectante 19/38
24/40
29/42 723

Obs.: Gentileza especificar o angule.

JUNTAS (TUBO) CONECTANTE, PARA VACUO EM ANGULO 105°.

Ref.: 724 macho e femea
Alonga 19/36

24440
Ref.: 725 29/42
Tubo conectante

725

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE, ADAPTADQRA E SAIDA PARA
TERMOMETRO.
Ref.: 726 macho [émea
Cabeca de 19/38 10/30
destilacéo 24/40 10/30

29/42 10/30
Ref.: 727
Tubo conectanle

726 727

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE, ANGULO 75°.

Ref.: 728 macho 2 [Emea

Tubo conectante 19/38
24740
29/42

QObs.. Fabricamos tambeém quaisquer outros tipos de juntas adaptadoras.

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE, COM TORNEIRA, EM VIDRO.

Ref.: 729 macho
Tubo conectante 19/38
24140
29/42

729
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733

5

P

i

732

736 M

736 F
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JUNTAS, (TUBO} CONECTANTE, COM SAIDA PARA TERMOMETRO,
ANGULO 75°,

Ref.: 730 macho fémea distancia enlro
Tuko coneclanle 19/38 10/30 machas mm
24/40 10430 220
20/42 10430 220
220

JUNTAS, (TUBO) CONECTANTE, COM SAIDA PARA VACUD .

Ref.: 731 macho e fémea

Adaptador 19/38
24440

Ref.: 732 20442

Tubo conectanle

JUNTAS, (HASTE), PARA AGITACAO COM HELICE DE TEFLON .

Ref.: 733 macho
Agitador 24/40
29112
Ref.: 734 34145
Agitador 45/5(0)

eneamisado

JUNTA, {HASTE), PARA AGITACAO "MERCURY SEAL" SEGUNDO DR.
J. FRANKLIN HYDE.

Ref.: 735 —_—
juntas

24140
34445

JUNTA ESMERILHADA ESFERICA, INTERCAMBIAVEL

Ref.: 736 M jurita © 1B/©
Macno [ 28/12
o/ 281!
Ref.: 736 F s ke
Femea 1212 35i20
12/3 4025
Ref.: 736 125 5030
Par 1847 65/40




JUNTAS E ROLHAS ESMERILHADAS, CONICAS, INTERCAMBIAVEIS .

Ref.. 737 M junlas {d externo @ extemo I
Macho fémea macho
mm m
Ref.: 737 F 10/30 10 9 i
Fémea 12/30 12 10
1235 12 10
Ref.: 737 s 14/20 14 12
Par 14/35 14 12
18/38 19 16
Ref.: 738 24/40 24 22
rolha oca 29{32 29 26 737 M 737F 738
29142 29 26
Ref.: 739 M , ;
. el 34/45 34 32 1
junta esmarilhada .
40/50 40 38
macho, biselado, f .
intercambiavel S i i ;
i 50/50 50 48 |
gl i 55/50 65 48 2
o 60/50 60 53
19/38 11 P
2440 71/60 71
2932
29/42
34/45
KIPP APARELHO, COMPLETO COM JUNTAS ESMERILHADAS,
INTERCAMBIAVEIS .
Ref.: 740 capacidace
ml
250
500
1.000
2.000

KUDERNAS DANISH DE 500 ML.. JUNTAS INTERCAMBIAVEIS, COM
GARRAS E MOLAS PARA FIXACAO.

Ref.: 741

A — Coluna cam juntas 24/40
B — Tubo graduado 5 ml., junla 14/20
C — Erlenmeycr, duas juntas 24/40 e 14/20.

LAMPARINA A ALCOOL.

Ref.: 742 capacidade

i1
ml Q
50
100 742
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MANOMETRO COM CAPILARES GE_MEOS, TORNEIRA DE VIDRO E
JUNTA ESMERILHADA. GRADUACAQ PERMANENTE DE 0 A 30 cm EM

mim

Ref.: 743 .
juna
17120

MANOMETRO DE MERCURIO COM CONEXAQ “T” GRAVAGAQ
PERMANENTE DE 0 A 160 mm.

Ref.: 744

MANOMETRO COM TORNEIRAS E JUNTAS ESMERILHADAS, SENDO
0S TUBOS CENTRAIS GRADUADOS PERM. DE 0 A 45 em. EM mm. E
0S TUBOS LATERAIS DE 0 A 20 em EM mm.

Ref.: 745 junta
17120

MANOMETRO SUMMER SON COM TORNEIRA E JUNTA
ESMERILHADA. GRAVAGAO PERMANENTE DE 0 A 30 cm EM mm.

Ref.: 746 junta
17120




ORSAT APARELHO ANALISADOR DE GAS, COM CAIXA DE MADEIRA .

Ref.: 747 -2
Duas provas

Ref.: 747 -3
Trés provas

Ref.: 747 -4
Quatro provas

Ref.: 748
Ampola, simples

Ref.: 749
Ampola, com lubos de vidro
internamenta

Ref.: 750
Ampola, com lios
de cobre
internamente

Ref.: 751
Bureta, s/ bulbo
faixa azul 100 ml.

Ref.: 752

Bureta, ¢/ bulbo
no centro - 100 ml

Ref.: 753
Bureta ¢/ bulbo
no topo - 100 ml

Ref.: 754
Camisa para bureta

Ref.: 755

Frasco de nivel
250 e 500 ml.

Ref.: 756
Alonga de vidro

Ref.: 757
Camara de ar

Ref.: 758

Tomeira para
duas provas

Ref.: 759

lome ra para
{rés provas

Ref.: 760
Tomeira para
quatre provas
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PESA FILTRO ESMERILHADO. FORMAS BAIXA, MEDIA E ALTA
MEDIDAS UTEIS.-
Ref.: 761 Ref.: 762 Ref.: 763
761 forma baixa forma média forma alta
capac. inl. x al. aprox.  capac. @ int. x al. aprox  capae. @ int. x al. aprox.
ml mm  mmr ml mm  mm m mm mm
30 40 30 G 20 20 & 16 50
a0 &0 30 18 30 30 10 15 80
70 50 40 45 40 40 e 25 40
762 70 60 30 8 50 50 22 25 50
100 €O 4pn 150 60 60 3/ 20 60
130 60 50 245 7C 70 55 40 a0
110 70 35 380 8C &0 90 40 a0
1490 70 40 540 a0 a0 105 40 100
180 U 50 740 100 100 120 50 70
180 80 40 200 A0 80
2 A 4] 1
763 250 A0 (0[4]
PICNOMETRO COM OU SEM TERMOMETRO, CALIBRADO,
JUNTA-PADRAO-
764 Ref.: 764 sem termémetro  com termdmetro
sem lermémetro capacidade capacidade
mi m!
Ref.: 765 5 :
Com termometro 10 10
0-352C 25 25
50 - A0
Ref.: 766 100 100
{Com entraca 1258
para termdmeto 250
765 500
PICNOMETRO TIPO HUBBARD.
A 767 Ref.: 767 capacidade
\ mi
( ) 25
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PICNOMETRO SEGUNDO MOOR.

Ref.: 768 capacidade
ml
g

PIPETA AUTOMATICA COM TORNEIRA DE TRES VIAS.

Ref.: 769
Ref: B525 cepacidade
Tomeira mil
de vidro 5
- B 10
Ref.: 769 T 15
Tarneira 20
de teflon 25

30

/0

100
PIPETA AUTOMATICA, TIPO BICO DE PAPAGAIO, ADAPTADA EM 769

FRASCO COM ROLHA DE BORRACHA, BRANCO OU AMBAR .

Ref.: 770 capzcidade Ref.. 771 Ref.: 4771

Completo ml Ir&sco rrasca rolha Dy S
Branco 1 branco ambar borracha — R
Ref.: 4770 2 sem rolha  sem rolha n?
Cornpleto 3 m ml
Ambar 5 250 250 6

10 500 500 8
Ref.: 772 15 1.000 »1.000 10
Pipeta 20 2000 2000 11

25
Ref.: 773 20
Pipetz, 10
ampoar 50

770

Obs.. Ao consullar especificar o tpo ce frasco

PIPETA AUTOMATICA, TIPO BICC DE PAPAGAIQ, COM FRASCO
ERLENMEYER. JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS.
BRANCO OU AMBAR, COM MOLA DE FIXACAO .

Ref.: 774 capacicade Rol: 3005 Rel: 43005

Completa 7l frasce frasco junta
branca 1 branco ambar
2 ml ml 29/32

Ref.: 4774 3 250 280 29/32
Comp eta 5 Z00 500 29/32
ambar 10 1.000 © 00D 29/30

15 2,000 2.0C0
Ref.: 775 20
Pipota 25
oranca 30

a0
Ref.: 4775 20
Pipeta
ambar 774

Obs: Ap consdltar esges ficar o tipo de frasco
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E PIPETA BACTERIOLOGICA PARA DILUICAQC DE LEITE, GRADUADA
= EM SILK SCREEN.
1]
._,1 Ref.. 776 capacidade  grad  limite de ero
776 mi ml m|
ahin 1 1 + U206
1.1 11,10 + 025
11 11 + .10
L
r PIPETA CALIBRADA A 20° C, GRADUADA . TIPO MOHR.
= Ref.: 777 cepacidade sulbd visao  finiie de Codigo
L2 mi ml erro ml Cor
B 110 1/70C 0,005 Branca
= 2110 1/100 0,008 Preta
=x W T 1 1110 0,02 Vermelha
= i 14700 0,02 Amarela
E 2 1110 002 Ve-de
2 1100 0,02 Branca
5 1710 004 Azul
e 10 110 0,06 Larianja
= 20 110 0,10 Verde
25 110 0,10 Branca
U PIPETA CALIBRADA A 20° C, GRADUADA EM SILK SCREEN,
[] SOROLOGICA
Ref.: 778 capacidade subdiviséo  limite de erro Cadigo
ml ml m Cor
110 11000 0,005 Vede
2/10 141000 0,008 Azul
778 1;10 1/100 0.005 Eranca
{10 1/100 0.008 Preta
1 1/10 ¢.02 Vemelha
1 1/100 a.02 Amarela
= 2 1/10 0.02 Verce
] 2 1/100 002 Branca
= 5 1/10 0,04 Azul
s 10 1410 Q.06 Laranja
= 20 1/10 0,10 Verde
B 25 1/10 010 Branca
r Obs.: As duas faixas na perte superior das nipetas, significam a necessida-
U de de as maesmas serem assopradas, para se obler 4 sua capacidade
final e real.
D PIPETA TIPO PASTEUR.
} Ref.: 779 @ extemc  comprimento
| mm T
‘ b 240
; 7 250
i 6 8 260
9 260
10 260
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PIPETA PARA RECOLHER AMOSTRAS EM TAMBORES, COM PAREDE

REFORCADA.
Ref.: 780 @ externo comprimento @ interno dc bico
mim mm mim :
15 1200 3a10 780
20 1200 3a10
25 1200 3&10

PIPETA VOLUMETRICA, CALIBRADA A 20° C “CLASSE A", COM UM
OU DOIS TRAGOS. |

Ref.: 781 capncidado limite de ero Cédigo
Um tracc ml mil Cor i
1 0,006 Azul N
Ref.: 781 -2 2 0,006 Laranja
Dois tracos 3 0,01 MPreta
4 0,01 Vormiclha
5 0,01 Branca
10 0,02 Vermelha
11 0,02 Azul
1A 0,03 Verde
20 0,03 Amarela
25 0,03 Azul
30 0,03 Amarcla
40 0,05 Vermelha |
50 0,05 Verde i
75 0,08 Branca
100 0,08 Voermelha
200 0,10 Azul

Obs.: As duas faixas na pate superior das pipetas, significam a necessida-
de de as mesmas serem assopradas, para sc obter a sua capacidadn 781 781-2

[inal & real. | h U

i)

PIPETA, (TUBO) WESTERGREN .

|
o
i

782

Ref.: 782 tamanho
mm

200

i A

PLACA DE PETRI, FUNDO PLANO, COMPLETA. .

D mm
Ref.: 783 50x 20

100 x 16
100 x 20
150 % 15
150 x 20
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784
.
o
£ %
1
2
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PROVETA SEM GRADUAGAQO, BASE SEXTAVADA DE POLIETILENO.

Ref.: 784

capacidada

mi
50
100
250
500
1.000

(3 exl. aprox.

mm
225
295
375
51,0
85,0

alt. tolal

aprox. mm

220
275
360
340
450

PROVETA CALIBRADA A 20° C, “CLASSE A”, GRADUADA EM SILK
SCREEN; FAIXAS EM AZUL OU VERMELHO, GRAVADAS A ACIDO,
BASE DE POLIETILENO SEXTAVADA, SEM ROLHA.

Ref.: 785
Silk Screen
Som [aixa

Ref.: 786
Gravacac a
acido, faixe
azul

Ref.: 787
Gravacac a
drido, laixa
vermelha

capacidade  divisac
ml adll
50 1/1
100 1
250 21
500 51
1.000 1041

limte de
orro mil
+04

@ ext.
H[II’UXA Imiri
22,5
jols oY
375
51.0
650

glt. total
HIH[JX. ITIT
230
275
360
340
450

PROVETA CALIBRADA A 20° C, “CLASSE A”, GRADUADA EM SILK
SCREEN; FAIXAS EM AZUL OU VERMELHO, GRAVADAS A ACIDO,
BASE DE POLIETILENOD SEXTAVADA, COM ROLHA DE VIDRO

INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 788

Silk

Screen

s/faixa capac. divisao

mi mi

Ref.: 789 50 11

Crav. a 100 1M

acido 250 2

faixa azul 200 &f
1.000 101

Ref.: 790

Grav. d

ecido faxa

vermellia

limite de @ ext. alt. total  rolha
ercml  aprox. mm Aaprox. mrl n¥
+0A 225 230 16
+0.6 295 275 ke
=14 37,5 360 22
=16 51,0 340 27
+50 55,0 450 32




POLIETILENO SEXTAVADA .
Ref.: 791 capac. divisao
Silk mi. ml,
Screen 50 1M
100 1i1
Ref.: 792 230 21
Faixa 2m 500 51
azul 1.000 101
Ref.: 793
Faixa em

vormelho

limitede @ ot
erro mi. mm
+ 04 2P 5
+ 06 29,5
+ 14 375
+ 16 51,0
+ 50 B850

all lotal
mm
230
275
360
340
4580

PROVETA CALIBRADA A 20° C, “CLASSE A", GRADUADA EM SILK
SCREEN; FAIXAS EM AZUL OU VERMELHO GRAVADAS A ACIDO,
COM ROLHA DE POLIETILENO INTERCANMBIAVEL, COM BASE

rclha
n<
16
19
22
27

32

PROVETA GRADUADA COM BASE REDONDA DE VIDRO, GRAVACAO

SILK SCREEN, CALIBRADA A 20°C.

Ref.: 794

mil

<]

10
25
50
100
250
500
1000
2000

capacidads

subdiviséo

mi mm
1110 12
110 13,5
1/5 19,5
11 245
1M 29,5
21 395
aM 51
101 g5
2001 85

@ ext. aprox. alt. total aprox.

mm
10
136
170
210
250
310
340
450
480

PROVETA BASE REDONDA DE VIDRO SEM GRADUACAO.

Ref.: 795

ml
20
100
250
500
1000
2000
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capacidade

Q)’ ext. aprox. alt total aprox.

mm
110
135
170
210
250
310
34D
450
430

m]lul

ol Hifuf M |

]

e o o f f}l!

i 'mu{'

il
1

m:lm ;.lﬂmt

7

©
H




FROVETA GRADUADA BASE REDONDA DE VIDRO COM ROLHA DE
VIDRO ESMEFIII:HADA OU ROLHA POLIETILENO, CALIBRADA A
20°C., GRAVACAQ EM SILK SCREEN.

g
& | Ref.: 796 capacidade divisdo O exl aprox. 2l total Folha
= Folha v dro i rnl mm aprox. mim ne
il 10 1/10 12 110 9
] Ref.: 797 25 1/5 15,5 185 13
ey o Rr}lha : 50 1M1 19,5 170D als
i poliglileno 100 101 245 210 16
o 250 21 2043 250 22
=1 500 SH| 38.3 310 27
e “goo 10/~ 51 310 a?
— 2000 20 55 450 32
80 480

PROVETA GRADUADA PLUVIOMETRICA, COM BASE REDONDA DE

]

VIDRO. |
:
Ref.: 798 capac. o axl. alt. total
gl Tipo Vi'les cm? aprox. Mmm  aprox. mm
Esi de Paris 400 46 344
R 500 52 344
4 Ref.: 798 - A
et oan Tipo
oy ] Paulisla
—1 768
)
PULVERIZADOR COMPLETO COM JUNTA ESMERILHADA.
Ref.: 799 capac.
799 mil
10
50
125
250

JOSE MARCOS LICERAS EPP

RUA RAFAELA GABRIEL LOPES, 141/ 151

JD PALMEIRAS 1 - CEP: 14094-010

RIBEIRAQ PRETO - SP - FONE / FAX: {16) 3617-6060
CNPJ: 86.193.636/0001-76 - |IE: 582.315.931.1141

ARTIGOS PARA LABORATORIO
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FRASCO ERLENMEYER, SEM GRADUACAO EM QUARTZO.

Ref.: 819 capacidads
mi
125
250
500

TUBO DE COMBUSTAQ EM QUARTZO PARA DETERMINACAC DE
CARBONO.

Ref.: 820

TUBO DE COMBUSTAO EM QUARTZO PARA DETERMINAGAO DE
ENXOFRE.

Ref.: 821

TUBO DE COMBUSTAOQ EM QUARTZO PARA DETERMINACAO DE
CARBONO E ENXOFRE.

Ref.: 822
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819

820

821

822




823

824

824 -F

825

826

827

828

Il_ e /,’/ J_J.
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RETORTA. COM ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL.

Ref.: 823 canacidade rolha de vido
mi n®
250 19
300 19
500 22
1,000 27
2.000 a7

REATOR TIPO KETLE COM JUNTAS INTERCAMBIAVEIS .

__________

cdpacicade
mi 2000
Ref.: 824 500 3000
100C 4000
FUNDO DO REATOR. .
. capacidade
capacidade mi
mi 2000
Ref.: 824-F 50C 3000
1000 4000
TAMPA PARA REATOR .
capacidade juntes
ml
) 50C/10C0 4-24¢10)
Ref.: 824 -T 2000/4000 1-34/45
3-24/40
REATORES - FUNDO
Ref.: 825 Capacicade DN flange frasco altura
Formato mi £ ext. mm @ exl. mm mm
Cilind-ico 100 50 100 58 g5
o 250 A0 100 70 125
Ref.: 826 capacidade DN flance frasco altura
Formato m Pext. mm @ exl. mim TArT
Cilindrico 500 100 138 106 120
1.000 00 138 106 205
2.000 100 "36 140 270
Ref.: 827 capacidade DN flange frasco altura
Formilo ml Pext mm & ext, mir mim
Cilindrico 4.000 ‘A0 184 200 290
G.000 100 184 215 320
10.000 180 184 240 410
Ref.: 828 Capacidade DM lange (8 Iraseo € altura
Farrmalo m ext. mm ext. mm mm
Calao 2000 00 138 165 215
4000 10C 138 206 265
€ 000 100 138 236 295
10000 10C 138 230 an
20000 10C 138 350 410




REATORES - TAMPA

Ref.: 829 flange altura boce central 20cas
@ ext mm men Junlz laterais juntas
60 100 90 29/32 2 X 19/26
ohiliqua/inglinadas
T X 14423
ohliquavinel'nadas
Ref.: 830, nN l'range altura  boca central bocas
@ ext. mm mm jurta lale-ais juntas
100 138 125 29/32 3 x 29/32
100 138 125 29/32 obliguafinclinadas
2% 289/32
obliguafinclinadas
1x14/23
paralelatvorlicais
Ref.: 831" DN flange altura  boca certaal bocas
@ exl. mm mm junta lzterais junias
150 184 130 29/32 3 % 29/32
150 184 130 2932 narale afveriicais
150 164 130 29132 3 x 29/32
150 184 135 45440 obliquafinclinadas
2 % 28/32
obliquafinclinedas
1 x 1423
parale a‘verticais
3 x 29/
obliquafinclinadas 831

ROLHAS INTERCAMBIAVEIS DE VIDRQ STANDARD (PADRAO).

“amanho temarho
Ref.: 832A n= n®
g P2
13 2/
16 32
19 832 A

TORNEIRA RETA OU CURVA, PARA ALTO VACUO. HASTES 100 mm.,

DE VIDRO OU DE TEFLON, COM ROSCA. a
; [ TR

Ref.: 833 @ externo @ intemo ® ‘urc da H 833
Heta, da hasie da haste torngira
der vidro mm T r?m

7 1 i
Ref.: 833 A 7 5 15
Curva, de 8 2 2 "
vidro 8 2h 25

8 3 3
Ref.: 834 8 35 3,5
Heta, 8 4
de 1eflon ) £5 45 Cfgj_

3 A 4 =
Ref.: 834 A 9 ::,: 5
Curva, 9 4] 5
de teflon 10 G 5

10 i <)

11 8 5

12 9 5
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' 835

836

TORNEIRA RETA PARA ALTO VACUO, COM FURO QBLIGUO. HASTES
100 mm_, DE VIDRC OU DE TEFLON, COM ROSCA.

Ref.: 835 i externo @ interna @ Turo da
De vidra da haste dz haste torneirg
nm mm mm
Ref.: 835T 7 1 1
De tetlon 7 15 15
8 pe 2
a 25 2,5
d 3 a
8 3.5 3
8 4 4
8 4.5 1.5
8 5 &
Y 5 5
9 6 5
10 6 5
10 T4 g
1 8 5
12 g 8

TORNEIRA RETA PARA ALTO VACUQ, COM FURO OBLIQUO, HASTES
100 mm., DE VIDRO OU DE TEFLON, COM QU SEM COPINHO NA
PARTE SUPERICR.

Ref.: 836 @ externc @ intermo @ furo da
De vidro. da haste da haste torneira
sem copinhe mim miri mm
7 1 1
Ref.: 837 7 1,5 15
De vidre, 3 2 2
com cepinho 8 2.5 23
8 3 3
Ref.: 836 T 3 35 3.5
De tetlon, d 4 4
scm capinho 8 4.5 45
] 5 5
Ref.: 837 T g 5 &
De teflon 9 6 5
cam copinho 10 6 &
! 7 b
11 8 5
12 Y 5

TORNEIRA PARA ALTO VACUQ, HASTES 100 mm., DE VIDRO OU DE
TEFLON |

839
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Ref.: 838 ¢ oxterno @ intemao @ furo da
De vidro ca haste dz hasle tarneira
nm mm mm
Ref.: 838 T ! 1 l
De teflon 7 15 5
8 2 2
Ref.: 839 g 25 25
De vicro a8 3 3
8 35 3.5
Ref.: 839 T 8 4 4
De teflon 8 4.8 45
8 5 b
9 5 5
9 o] 5
10 6 5
10 i 5
" 8 )
12 9 5




TORNEIRA ENM TRES VIAS PARA ALTO VACUO, COM DOIS FURQCS
OBLIQUOS, HASTES 100 mm., DE VIDRO OU DE TEFLON, COM
ROSCA.
| ELFEg
Ref.: 840 @ extermno ¥ internc @ furo da !z:l TN
De vidro da haste da haste tomeira o [ R e
mm mm mim t—]‘u S
Ref.: 841 f 1 1
De tefon 7 15 15 840
8 z2 2
8 25 25
8 3 3
8 35 3,5
o 4 a
o] 45 45 il
! 2 2 ‘h______j
9 5 5 :;__:‘%
9 5] 2 =
10 6 5
10 7 5 841
11 8 >
12 9 5
TORNEIRA EM “T” PARA ALTO VACUO, HASTES 100 mm.. DE VIDRO
OU DE TEFLON, COM ROSCA.
Ref.: 842 P
det. 10.509 @ externo @ interno @ fuo da
De vidro da haste da hastc tomeisa
mm mm mm
Ref.: 843 7 1 1
De teflon’ 7 15 1.5
8 2 7 842
8 25 2.
8 | 3
8 as a5
s 4 4
8 45 45
8 5 <
g 5 5
9 4] 5
1C €& 5
1Q 7 5
11 & 5
12 G o]
TORNEIRA EM “Y” PARA ALTQO VACUO. HASTES 100 mm., DE VIDRO
OU DE TEFLON, COM ROSCA.
Ref.: 844 Q@ externo @ interno Q tuoda
De vidra da hasle tla haste torneira
mm mm ImiTi
Ref.: 844 T 7 1 1
De tellon / 1.5 1,5
i 2 e 844
8 25 248
8 3 3
8 3,5 35
8 E 4
8 4.5 4.5
8 5 5
9 5 3]
9 G 5
1a 7 o)
‘0 & 5
1 8 i 844 T
0 g 5
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846

i

847

TR

849 850
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TUBO CONECTANTE COM FUNIL DE SEPARACAQ GRADUADO COM
JUNTAS ESMERILHADAS, E TORNEIRA DE VIDRO.

Ref.: 845

capacicade junta
ml
50 24,40

TROMPA DE VACUO PARA AGUA.

Ref.: 846

TUBO PARA CENTRIFUGA, CONICO, COM ORLA, SEM GRADUACAO
OU GRADUADO, CALIBRADO A 20° C, “CLASSE A" |

capacidade @ oxt aprox glt. aprox. divisao
ml mm mim m
5 13 g5 1110
Ref.: 847 10 15 107 1110
Sem 12 16 123 110
Graduacao 15 17 127 110
20 24 160 112
Ref.: 848 25 25 108 11
Graduado 30 26 105 11
35 28 110 11
10 28 115 11
=0 30 13% 1/1
100 a4 175 141

TUBO PARA CENTRIFUGA, CONICO, COM ROLHA DE VIDRO
ESMERILHADA, INTERCAMBIAVEL, SEM GRADUACAQ OU
GRADUADO, CALIBRADO A 20° C, “CLASSE A",

capacidade (J ext aprox. alt. aprox. rolha divisao
il mm mm n? mi
5 13 110 9 110
Ref.: 849 10 15 127 13 1110
Sem 12 16 135 13 110
Graduacao 15 17 138 13 170
20 24 138 19 12
25 25 145 19 11"
Ref.: 850 30 23 125 19 111
Graduado 35 28 135 22 1M1
10 29 140 22 11
50 30 155 22 1M
100 34 165 22 11




TUBO PARA CENTRIFUGA. CONICO, COM ROLHA DE POLIETILENO,
ESMERILHADO INTERCAMBIAVEL, SEM GRADUAGAO OU
GRADUADO, CALIBRADO A 20° C, "CLASSE A"

capacidace @ ext. aorox alt aprox. rolha divisao rﬁl Cﬁ,
mi mm mm n? mi 3
5 13 105 9 1/10 =
Ref.: 851 10 15 117 13 1/10 =
Sem 12 16 133 13 1/10 g
Graduacao 15 1¥ 137 13 1/10 T
20 24 120 19 142 =
25 25 128 149 111 Aret
Ref.: 852 30 28 120 19 1A e
Graduado 35 28 125 22 1M e
40 249 135 22 11 ¥
20 30 135 22 i ¥
100 34 185 22 1 V V
851 852
TUBO PARA CENTRIFUGA. FUNDO REDONDO, SEM GRADUACAO OU
GRADUADO, CALIBRADO A 20° C, “CLASSE A”
capacidade Cb ext. aprox. alt. aprox. diviséo
ml min miti mi
5 13 90 1110
Ref.: 853 10 18 100 1410 Ets
Sam 12 16 105 110 =
CGraduacéo 15 17 110 110 —
20 24 120 112 =
Ref.: 854 25 25 125 11 =
Graduado 30 28 125 11 =
35 28 120 171 =
40 29 130 11 =
50 30 135 1/1 —
100 31 150 11 =
\_/ "/
853 854

TUBO PARA CENTRIFUGA, FUNDO REDONDO, COM ROLHA DE
VIDRO ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL, SEM GRADUAGAOQ OU
GRADUADO, CALIBRADO A 20° C, "CLASSE A", |

capacidade @ exlemo alt aprox. divisdo rolha

m mr mm ml n®

5 13 110 110 9

Ref.: 855 10 15 125 110 13

Sem l& 16 125 1/1D 13
Graduagan 15 17 130 1/10 13 Ao i
20 24 140 1/2 19 S
Ref.: 856 25 25 145 11 19 —
Graduado 30 28 145 11 19 GtinieT
35 28 140 11 22 —
40 29 150 11 22 e
50 30 155 11 22 e —
100 34 170 11 22 o
i e

855

o]
a1
(=2]
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TUBO PARA CENTRIFUGA. FUNDO REDONDQ, COM ROLHA DE
POLIETILENO, ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL, SEM GRADUACAOQ
OU GRADUADO, CALIBRADO A 20° C. “CLASSE A",

] Ref.: 857 c¢apacidade ﬁext. aprox. alt. aprox. roIDa divisao

Sem ml mm mir n mil
Caduacéo 5 13 100 ) 1710
10 15 110 13 110
12 15 115 13 1710
PR Ref.: 858 15 17 120 13 110
i Graduado 20 P4 130 19 112
e 25 25 135, 19 11
30 28 135 19 11
— a5 28 130 22 171
R0 40 29 140 22 14
e 50 30 135 22 11
k./ 100 34 150 22 1/1
857 858
[[ﬂm]]ﬂ TUBO PARA CENTRIFUGA FUNDO CONICO E COM TAMPA PLASTICA
DE ROSCA.
Ref.: 859 capacidade P ext aprox. alt. aprox,
s/graduagao mi mm mIm
40 29 135

\-/ 859

TUBO PARA CENTRIFUGA FUNDO CONICO, GRADUADO, COM

TAMPA PLASTICA DE ROSCA.
Ref.: 860 capacidace & ext. aprox.  alt. aprox.
graduado ml mm mm
15 17 137
50 30 155

860

TUBO PARA CENTRIFUGA FUNDO SEMI-CONICO. E COM BICO.

—

Ref.: 861 capacidade
mi
40
\\.
861

68 - GOLDLAB




TUBO PARA CENTRIFUGA FUNDO RENDODO E COM BICO .

<
Ret.: 862 capacidade
ml
40
50
90
100
S
862

TUBO PARA CENTRIFUGA, FUNDO REDONDO E PARA TAMPA DE
PRESSAQ. OU TAMPA DE PLASTICO COM ROSCA,

B =

Ref.: 863 caoacidade Nef.: 10.533 cepacidade
Tampa de ml Tampa de mi
pressao 40 rosce 35
50 (i 863
100
864

TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO KOLMER, GRADUADO.

Ref.: 865 capacidade

mil
10

865
TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO PERA, GRADUADQ E COM ROLHA
DE VIDRO ESMERILHADO. -
Ref.: 866 capacidade
ml
100
866
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TUBO COLETOR DE PO, PARA APARELHO LECO

Ref.: 867

81

[ e v B ]
UEP SRR EE S

i gL e

867

TUBO ANALIZADOR DE PQ. PARA APARELHO LECO.

Ref.: 868

21z
b7 I L
(R L

868

TUBO SECADOR DE PO, PARA APARELHO LECO.

| Ref.: 869

TUBO COM BULBO, PARA APARELHO LECO.

Ref.: 870

870
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TUBO PARA DETERMINACAQ DE PONTO DE SOLIDIFICAGAO.

Ref.: 871

Dimensoes
3" X 1’!
4 x 1"

TUBO DE ENSAIC, FUNDCQ REDONDO, COM OU SEM ORLA.

Ref.: 872 capacidade D ext. alt. aprox.
Sem Orla aproximada ml aprex., mm mm
5 10 100
4] 12 75
Ref.: 873 10 12 120
Com Orlia 10 13 100
14 14 140
14 15 125
17 15 150
4 15 100
22 16 150
24 16 160
23 15 150
27 18 180
25 20 100
35 20 150
45 20 200
53 22 170
35 25 100
55 25 180
70 25 200
85 25 250
150 30 300
240 35 300
150 38 200
180 40 200

871

TUBO DE ENSAIO COM FUNDC REDONDO E SAIDA LATERAL PARA
TUBO DE BORRACHA.,

Ref.: 874

Dimansces
20150
22x175
25200
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872

874

873




875 875 A

B
B

876 A 876

877
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TUBO FUNDO CHATO, REFORCADO, COM DU SEM ORLA |

Ref.: 875 capacidade @ ext. alt. aprox
Sem Orla aprox. mi aprox. mm mrm
5 10 100
13 15 100
Ref.: 875 A 15 18 100
Com QOria 25 20 100
as 25 100
50 30 100
60 30 120
h 30 150
73 35 100
120 35 150
a0 40 100
110 40 120
130 40 150G
180 40 200

TUBO FUNDO CHATO OU REDONDO. COM TAMPA ROSQUEAVEL
AUTOCLAVAVEL.,

Ref.: 876 A capacidade @ oxi. alt. aprox
Funde chalo aorox. ml aprox. mm mm
10 13 100
Fundgo redendo 22 16 150
1R 18 100
25 18 150
Ph 20 100
30 20 125
35 2D 150
35 25 100
55 25 150
70 25 200

TUBO PARA FERMENTACAQ SEM BASE E SEM GRADUACAD.

Ref.: 877




TUBO PARA FERMENTACAO SEM GRADUAGAQ, COM BASE.

Ref.: 878

TUBO PARA FERMENTAGAO GRADUADO COM BASE.

Ref.: 879

capac. suodivisédo
aprox. m| ml
5 110

TUBO FILTRANTE ALLIHN COM PLACA POROSA .

Ref.: 880
capac. I da p'aca
aprox. mi pOrosa mm
30 20
Obs.: Quando consultar favor informar porosidade desejada.

TUBO FILTRANTE PARA IMERSAO - PLACA POROSA,

Ref.: 881 Bda placa
FoDsa mm
10

60

Obs.: Quanda consultar favor informar noros dade desejada.
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878

879

880

4

881




882

884 A

883

884

s |

885

T ] ‘I

ne

3000

886

T

I_ll‘,t.‘ (R i[x NS

i

887

\_/
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TUBO PARA CLORETO DE CALCIO (TUBQO SECADOR) COM OU SEM
JUNTA ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL .

Ref.: 882 B ext. alt aprox junta
Sem junta aprox. mm i
20 150 10/30
20 150 14/20
Ref.: 883 22 160 19/38
Com junta 24 160 2440
26 180 29/32
26 180 29/42

TUBO SEGUNDO FOLIN-WU, CALIBRADO A 20° C, DE 25 ml,
GRADUADO, “CLASSE A"

Ref.: 884 A capacidade @ ext. alt. aprax divisao
Alorgado ml apox. mm nm mi

25 19 220 12525
Ref.: 884 25 19 220 4,6-12,5-25
Tipa bola

TUBO DE GARDNER, CALIBRADO, DOIS TRACOS.

Ref.: 885

TUBO HEMATOCRITO, WINTROBE, CALIBRADO A 20° C, GRADUADO
0.5 ml., EM SILK SCREEN, “CLASSE A",

Ref.: 886 @ ext. aprox. alt. aprox. divisaa
i mm mi
T 120 1/200

TUBO PARA KLETT-SUMMERSON, CALIBRADO A 20° C, GRADUADGC
DE5 A 10ml., “CLASSE A”.

Ref.. 887 @ oxt apox alt. aprox. divisao
mm mm m
14 175 510




TUBO DE LIGACAO, EM FORMADEL, T,U e Y.

Ref.: 888 & ext. APIOX.
Em*“L" mm
Ref.: 889 4
Em “T" 5
)
Ref.: 890 7
Em*V 8
9
Ref.: 891 10
Em “Y”" 11
12

comprimenio do

lado

mm
30
30
3H
35
10
40
a0
o0

=
pa 18}

TUBO DE NESSLER, CALIBRADO A 20° C, GRADUADO, “CLASSE A”
FORMA ALTA OU BAIXA, COM UM OU DOIS TRACOS.

Ref.: 892
Forma alta

um traco
capacidade

Ref.: 893 m|
Forma baixa 25
um Iragn 50

100
Ref.: 894
Forma alta
co's fracos

Ref.: 895
Foma baixa
dois fragos

@ exl. aprax. all. aprox.

alta baixa alta  baixa
mm  mm mm mm
16 22 250 1450
20 25 315 175
21 32 380 200

TUBO DE NILS, CALIBRADO A 20° C. GRADUADO “CLASSE A”.

Ref.: 896

@ ext. aprox.
mm
10

FUNIL DE SEGURANCA,

¥ ext. aprox
de tubo mm
9

Ref.: 897
Uma bela

Ref.: 897 A
Uuzs oolas

Ref.: 898
Sem oola
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alt aprox capacidace
mm ml
105 3
alt aprox.
mm
300

895

894

896

898




900

902
r:ﬁa-:- e
904

905
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(—
M
vl

906

TUBO THIELE OU DENNIS. (DETERMINADOR) PARA PONTO DE

FUSAQ.
Ref.: 899

Ponto fusac
Ref.: 900
Dennis

& ext. aprox.
mm
25

alt. aprox.
mm
150

TUBO EM “U", COM OU SEM SAIDAS LATERIAS, ROLHAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS E SAIDAS LATERAIS.

Ref.: 901
Sem saidas

Ref.: 902
Com saidas

Ref.: 903
Com rolhas e
saidas

& ext.

alt. aprox. & da saida
mm mm
120
120
180
150
180
150
180
150

acoDaoOhaomom

TUBO, PAREDE NORMAL, CAPILAR OU BASTAQ. EM VIDRO NEUTRO,

ATE 1500 mm. DE COMPRIMENTO.

Ref.: 904
Capilar
@ ext. & furo
aprox. M aprax. mim
5a6 de0252a07>
Bav e 0762125
7ab de1,252a1,/5
8a0 dei175a225
3a10 de 225a3,0
@ ext,
Ref.: 906 aprox. mm
Basiédo 3
4
5
]
F'é
8
10
12

Ref.: 905
O ©
Zoexd. expessura da
aprox. mm parede mm
3 0,15
4 0,15
5 1.05
6 1,10
7 1,10
8 1,15
g 1,20
10 1,20
1 1,20
12 1,20
13 1,20
14 1,30
15 1,30
16 130
17 1,30
18 130
19 1,30
20 1,30
22 1,30
25 1,30
28 130
30 1.30
32 1,30
38 1,30
38 1,30
H 1,30
S 1.30
51 1,30




911
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VACUOMETRO A MERCURIO, A ALTO YACUO, COM TORNEIRAS DE
ROSCA, SUPORTE DE MADEIRA, E ESCALA MOVEL DE VIDRO, EM
SILK-SCREEN, - 10 + 10 mm.

Ref.: 911
Complelo

_Ref.: 912
Sa vacudmetro

VISCOSIMETRO ATLANTIC COM TORNEIRA. COM OU SEM
CERTIFICADO DE AFERICAOQ. )

Ref.: 913 C Ref.: 913
Cleerlif cado S/eerlificadc

n? capilar n® capilar

mm mm

oc D2 2C 1,31

0B D46 2B 1,48

1 0,56 3 1,77

1C 0,74 3c 2,33

1B D83 aB 2 64

2 1,00

VISCOSIMETRO CANON FENSKE PARA LIQUIDOS TRANSPARENTES
E OPACOS. SEM SUPORTE METALICO, COM OU SEM CERTIFICADO
DE AFERICAQ.

Ref.: 914 C Ref.: 914
Ct Cerilicadn S/ Cortfinndo
n? capilar n“ capilar
mm mm
25 0,31 300 1,26
50 042 350 1,48
75 .54 400 1,68
100 .63 150 220
180 Q.78 300 3,10
200 1,02 600 400




VISCOSIMETRO CAPILAR PARA DETERMINAGCAQ DE VISCOSIDADE
DE ASFALTO A VACUO, COM OGU SEM CERTIFICADO DE AFERICAQ.

Ref.: 915 C
C! Certificaco

Ref.: 915
S/ Certizado

n-

20
50
100
200
400

capilar
mm
0,25
0,50
1,00
200
4,00

VISCOSIMETRO OSTWALD-FENSK PARA LIQUIDOS

TRANSPARENTES, COM OU SEM CERTIFICADO DE AFERICAO.

Ref.: 916 C
C/ Cerificado

Ref.: 916
S/ Carlificado

25
50
s
100
150

200

0.75
1.01

ne

300
350
400
450
200
500

cagilar
mm
1.2¢
1,52
1,92
235
3,20
4,20

VISCOSIMETRO UBBELOHDE PARA LIQUIDOS TRANSPARENTES,
COM QU SEM CERTIFICADQ DE AFERIGAO.

Ref.: 917 C
C! Certificada

Ref.: 917
S/ Certiflicado

0
oC
0B

1C
1B

20

capilar
mm
0,24
0,36

0,16
0,58
0,78
0,88
1,03
1,36

ne
2b

3C
3B

4C
4R

i

cap ar
mm
1.0
| 83
213
275
327
4 32
520

6,25

LN

VISCOSIMETRO ZEITFUCHS PARA LIQUIDOS TRANSPARENTES E

OPACOS. COM OU SEM CERTIFICADC DE AFERICAO.

Ref.: 918 C
Clf Cersthcaco

Ref.: 918
5/ Certificade

8 - GOLDLAB

capilac
mm
077
0,34
0,46
0.64
0.84

oo~ 3

—
<

capilar
mm
1,15
1,42
1,93
2.52
3,06

915

918

915 C

916 C




PECAS E APARELHOS PARA AS INDUSTRIAS DE DERIVADOS DE
PETROLEO, AFERIDOS. EM BALANCA DIGITAL, COM SENSIBILIDADE
DE 0.01 Gr. EM AMBIENTE CONTROLADO A 20° C, CONFORME AS

RISAFAAE N R AT

NORMAS ASTHM.

AMPOLA PARA AMOSTRA DE GAS, COM TORNEIRAS DE VIDRO OU
DE TEFLON, COM ROSCA, CONFORME ASTM-1247-C.

Ref.: 928
Sem tomeira ,
capacidade & ex. compr. lolal 928

Ref.: 929 ml aprox. mm aprox. mm
Tomeirs de vidm 125 42 300

250 46 370
Ref.: 930 500 B0 400
Torneira de teflon 1.000 Fie] 480

Obs.: Gentilezz especif car o @ co furo da tomeira

APARELHO PARA DESTILAGACQ A VACUOQ, CONFORME ASTM
D-1160-57 T, COLUNA COM JUNTAS INTERCAMBIAVEL ESFERICAS
35/25 E CONICAS 19/38, RECEBEDOR COM JUNTAS ESFERICAS
35/25, FAIXA EM VERMELHO, 200 ml., “CLASSE A", BALAO 500 ml.,
COM JUNTA 35/25 ESFERICA, POCO PARA TERMOMETRO,
CONDENSADOR COM MACHD E FEMEA, JUNTAS 35/25 ESFERICAS .

Ref.: 931
Completo Ref.: 931 -C comprimento total ?;;
Ref.: 931 - A e i 931 <
Balao &
Ref.: 931 -D 2
Ref.: 931 - B Recebeder g
Condensador 2.
APARELHO PARA EXTRACAO DE CHUMBOQ TETRAETILA, n%

CONFORME ASTM-526, COMPOSTO DE UM CONDENSADOR, FUNIL '
50 ml.. COM TORNEIRA DE ROSCA E BALAO DE 500 ml., COM DUAS
BOCAS, HASTE COM FIO DE NIQUEL CROMO E TORNEIRA DE
ROSCA, JUNTAS ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS 24/40.

Ref.: 932
Comgpleto

Ref.: 932 A altura total

Balén mm
720

Ref.: 932 B

Condensador

Ref.: 932 C
Funil
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933

| 938

APARELHO PARA DETERMINACAO DE ENXOFRE NQ PETROLEQ
PELO METODO DA LAMPADA, CONFORME ASTM D-90, D- 1266 E IBP
MB 327. COMPOSTO DE CHAMINE COM JUNTAS 24/40 E 14/10,
ABSORVEDOR COM PLACA POROSA E JUNTAS 24/40. SPRAY TRAP
COM JUNTA 24/40, QUEIMADOR COM JUNTAS 14410 E FRASCO 25
mi., JUNTA 14/10 COM GARRAS

Ref.: 933 Ref.: 933 C
Complelc Chaminé
Ref.: 933 A _B_ef::_ 9?3_ D
Frasoo 25 m) Ansorvedor
Rgf.: 933 Q _Ref.: 933 E
Queimador Spray Trap

APARELHO PARA TESTE DE CORROSAO DE PRATA. JUNTAS
ESMERILHADAS INTERCAMBIAVEIS 45/50, AMBAR OU BRANCO,
CAPACIDADE 320 ml., COMPLETO QU EM PARTES, CONFORME PN B
- 453 DO IBP/ABNT. |

Ref.: 934 Ref.: 934 D Ref.: 935 _
Completo, branco  Lamina de Prata  Comoleto ambar  Ref.: 935 C
Suporte pf ldmina

Ref.: 934 A Srrbar
Tubo 320 ml. Ref.: 935 A
Tubo ambisr 320 m
Ref.: 934 B
R Ref.: 935 B Ref:935 D
Lamina do Prata
Ref.: 934 C Condensador
Suporte p! ldmina ambar

BULBO PARA RESIDUOS DE CARBONO, RAMSBOTTON, CONFORME
ASTM D-524.

Ref.: 936 @ oxt. camprimaonto @ int. capilar
aprax. mm aprox. mm mm
24 57 s

BURETA TUTWILER PARA GAS, CALIBRADA A 20° C, GRADUACAQ A
ACIDO, “CLASSE A", COM TRACOS DE 100 A 110 ml.. OU 500 A 520
ml., TORNEIRAS DE VIDRO COM ROSCA E ROLHA INTERCAMBIAVEL
NZ13. '

Ref.: 937 capacicado rolha allura total
500 mi ml n? mm
100 13 475
500 13 elen)

COPO PARA GOMA COM ORLA, 100 ml.. SEM BICO, CONFORME
ASTM D-381.

Ref.: 938 O exl. alt. aprox.
aprox, mm nm
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COPO OU JARRA PARA PONTQO DE ANILINA, CONFORME ASTM
D-1012 OU ASTM D-611

939
Ref.: 939 ) allura
mm mm
37842 175
FRASCO, LAVADOR DE GAS, 350 ml., COM JUNTAS ESMERILHADAS /
INTERCAMBIAVEIS 24/40, COM PLACA PORQOSA.
Ref.: 940 capacidade junta O ext. alt. aprox. 940
m aprox. mm mim
350 24/40 50 280

OBS.: Quando da consulta favor informar porosidade desejada.

FRASCO COM TAMPA, PARA PERIODO DE INDUCAO, CONFORME

TR
ASTM D-525. ; i

941
Ref.: 941
@ ext. alt, aprox.
aprox. mi rim
S0 105

FRASCO PARA SULFONACAO, COM ROLHA DE VIDRO
ESMERILHADA INTERCAMBIAVEL, COLO DE 10 ml, GRADUADO A
ACIDO, CALIBRADO A 20° C. “CLASSE A”, CONFORME ASTM D-1019.

Ref.: 942

FRASCO PARA VISCOSIMETRO SAYBOLT, CALIBRADO A 20° C. 60
ml.,, “CLASSE A", CONFCRME ASTM D-88. E-102.

Ref.: 943

capac. limite de erro O ext. alt. aprox. 943
mil ml APFCX. T mim
50 + 0,05 54 85

PICNOMETRO PARA GRAVIDADE ESPECIFICA HUBBARD.
CONFORME ASTM D-70, METODO 43, JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCANMBIAVEIS

944
Ref.: 944 capac. @ ext. 2 1. aprox. junta
mi aprox. mm mr
24 27 8C 24412
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945

1

|

949

1l

!
i

]

950

951
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PICNOMETRO PARA GRAVIDADE ESPECIFICA HUBBARD-CARMICK,

CONFORME ﬁgSTM D-70, METODO 43, JUNTAS ESMERILHADAS
INTERCAMBIAVEIS. -

Ret.: 945 capacidade @ ext. all. anrox. junta
mil aprox. mm mm
25 40 . 55 24112

TUBO PARA CENTRIFUGACAD, CONICO. 100 ml. CALIBRADO A

20°C., GRADUADO A ACIDO, “CLASSE A”, CONFORME ASTM D-1
Qu b-96.

Ref.: 946 capacidade ¢ ext. apox. alt. aprox.
ASTM D-H/D-96 ml mm mm
100 37 200
Ref.: 947
ASTM D-96
100 415 165
Ref.: 948
ASTM D-96
100 58 157

TUBO PARA TESTE DE VOLATILIDADE EM GLP, 100 mi.. CALIBRADO

A 20° C, GRADUACAOQ A ACIDO, "CLASSE A", CONFORME ASTM
D-1837.

Ref.: 949 capacidade @ oxt alt. aprox.
mil. aprex, mm mim
100 36 203

TUBO PARA COR, CONFORME ASTM D-1500.

Ref.: 950 @ int. alt. aorox.
aprox. mm mm
33 125

TUBO PARA PONTO DE NEVOA, CONFORME ASTM D-2500, COM ABA
E TRACO A 54 mm. DC FUNDO.

Ref.: 951 @ int. alt. aprox;
Aprox. mm mm
33 120




Ref.: 952

TUBO PARA PONTO DE FLUIDEZ, CONFORME ASTM D-97, COM
TRACO CIRCULAR A 54 mm. DO FUNDO (SEM ABA)

@ exl. alt. aprox.
aprox. mm mm
33 120

Ref.: 952
Caomplelo

Conexao

Ref.: 952 A
Balao 100 ml.

Ref.: 952 C

Ref.: 952 B
Condensador

APARFLHO PARA DETERMINACAO DE TRACOS DE ENXOFRE EM
DESTILADOS DE PETROLEQ PELO METODO DA LIGA NiQUEL
RANEY, COM JUNTAS INTERCAMBIAVEIS.

Ref.; 952 D.
Ressrvatdrio de acico

Ref.: 952 E
Rolha baracha com uba curvo

Ref.: 952 F
Tubo absarvador

APARELHO PARA DETERMINACAO DO ENXOFRE PELO METODO DA

AGUA OXIGENADA (H202)
Ref.: 953
Completo
Ref.: 953 A - Alongas, com rolhas de borracha perluradas.
Ref.: 953 B - Atravessadores (6pgs )
Ref.: 953 C - Borbulhador com tomeira, acoplado com valvula de sequran-
ga, trago circular a 10 ml, "Classe A’, saida para descarga.
Ref.: 953 D - Bursta faixa azul de 10 ml., calibrada a 202 C, “Classe A",
div sdo 1120 com tornara de 3 vias, ponlo zero automatico
Ref.: 953 E - Bureta faixa azul 25 ml. calibrade a 20° C, "C asse A", di-
v'sac 1/10, com tomeira de 3 vias, ponto zero aviomatico.
Ref.: 953 F - Frascos Marotie de 2 litros, com rolhas de borracha n? 14,
saidas corn oliva oara tubos ce latex.
Ref.: 953 G - Frascos tipe reagente de 1 lilra, zom rolhas ce borracha n®12

ACOMPANHA O ARARELHO:

10 meiros de Tubo de Latex.
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APARELHO PARA DETERMINACAO DE CARBONO NO ACO, 1.5%,
MONTADO EM SUPORTE DE FERRQ.

Ref.: 954 - Completo.

J1

¢

Ref.: 954 A - Alonga para 13 de vido.

Ref.: 954 B - Bulho de absorgéo 1,5 %.

Ref.: 954 C - Bureta caliorada faixa azul com escala graduada de 1,5%
para aco.

Ref.: 954 D - Condensador de Serpentina 300 mm.

GRG0 GO B

Ref.: 954 E . pgis frascos lavadores.

Ref.: 954 F - Frasco de nivel 9300 ml., com alga.

84- GOLDLAB




Ref.:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

Ref.:

954 G - Frasco de nivel 900 m!.. sem alca.

954 H - Pérainsulfladora de borracha, dupla.

9541 - Termémetro de 0 a 50° C.

954 J - Tomeira de 3 vias, com tube capilar.

954 L - Tome para clorelo de calcio com rolna de vidro.

954 M - Tore para cloreto de calcio sem rolna.

954 N - Tuboem U @ 15 x 150 mm., com saidza lateral.

954 O - Visor em vidro borosilicato.
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APARELHO PARA DETERMINACAO DE CARBONO NO FERRO. 4,5%,
MONTADO EM SUPORTE DE FERRO.

Ref.: 955 - Completo.

Ref.: 955 A - Bulbo de absorgio, 4.5%

Ref.: 955 B - Bureta calibrada faixa azul com gscala graduada de 4,5%,
para 1erro.

Oks.: Os demais componentes sa¢ 0s mesmos gue constam naref: 1045,

PEGAS DE VIDRO PARA DETERMINAGAO DE CARBONO E ENXOFRE

.z
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BURETA E TORNEIRA PARA ANALISADOR DE CARBONOQ.

Ref.: 956 - Bureti

Ref.: 956 A [orneira

BURETA PARA ANALISADOR DE ENXOFRE .

Ref.: 957




COLHER DOSADORA.

Ref.: 958

CONJUNTO DE FILTRAGEM DE POEIRA PARA RETENCAO DE
ENXOFRE NO CATALISADOR DE CARBONO.

Ref.: 959

FRASCO DE ABSORGAQ PARA ANALISADOR DE CARBONO.

Ref.: 960

FRASCO DE REAGENTE PARA PURIFICADOR DE OXIGENIO.

Ref.: 961

FRASCO DE TITULACAO, SIMPLES QU COM FURQ, ROLHA E GUIA
DE LUZ.

Ref.: 962 smples

Ref.: 962 A - Com furc, rclha e guia de luz.
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961

962




965

-

88- GOLDLAB

966

FRASCO PARA ACIDO, PURIFICADOR DE OXIGENIO .

Ref.: 963

TUBO DE LIGACAO, ANGULO RETO.

Ref.: 965

TUBO DE LIGACAO PARA ANALIZADOR DE CARBONO.

Ref.: 966 comprimento total
mm
310

TUBO DE VIDRO PARA REAGENTES.

Ref.: 967 comprimento Util comprimento total
mim. I
18 36
5B 7R
109 127
140 158
1 169
152 170
184 202
166 204
412 430
414 432




TUBO GRADUADO TIPO ROTAMETRO. £

Ref.: 968 E

TUBO PARA ANIDRONA. F

Ref.: 969

969

TUBO PARA CATALIZADOR. a

Ref.: 970

970

TUBO PARA DIOXIDO DE MANGANES. i

Ref.: 971

971

VALVULA FLUTUANTE, PARA ANALISADOR DE ENXOFRE QU DE
CARBONO.

972 972 A
Ref.: 972 - Carbonc

Ref.: 972 A - Enxcfre
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